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TUZVEDELMI SZAKERTO! NYILATKOZAT

Alulirott
MOLNAR ROBERT épitész tlizvédelmi szakért; 1-205/2014.
(név, tizvédelmi szakértéi igazolvany szam)

kijelentem a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a tlzoltésagrél sz6l6 médositott
1996. XXXI. tv. alapjan, hogy a

Kevermes, Jokai u. 1. sz.; 835 hrsz.
(cim) alatti
polgarmesteri hivatal

rendeltetési épilet energetikai felljitasa-atalakitasa épitési engedélyezési terveihez
kapcsolodo tlizvédelmi dokumentaciot a vonatkozé és érvényben |évd tlizvédelmi jogszabalyok,
miszaki kdvetelmények és az eseti hatésagi elbirdsok figyelembevételével készitettem el, a
tervezés soran az épilet tlizvédelmi kdvetelményeit az 54/2014. (XI1.5.) BM rendeletben
(Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, a tovabbiakban: OTSZ) foglaltak alapjan hataroztam meg,
az alkalmazott, tervezett miiszaki megoldasok egyes témakdérdkben pedig a vonatkoz6 Tlizvé-
delmi MUszaki Iranyelveken (a tovabbiakban: TvMI) alapulnak.

Alulirott Molnar Robert épitész tlzvédelmi szakérté kijelentem, hogy épitész tlzvédelmi
szakértéi igazolvannyal rendelkezem, mely irat mésolatat jelen tlzvédelmi dokumentécid
mellékleteként csatolom.

A tlzvédelmi dokumentacié és a nyilatkozat a vonatkozd kdvetelményeket kielégitik. A
tlzveédelmi dokumentaci6é tartalmi elemei megfelelnek a moédositott 312/2012. (XI1.8.) Korm.
rendelet 5. melléklet VI. pontjaban foglaltaknak. A tervezett épulet megfelel a vonatkozé és
hatalyos tlzvédelmi koévetelményeknek, el6irasoknak, azoktdl valé eltérés nem valt
szikségessé.

A tlzvédelmi dokumentécié az épitésztervezd altal rendelkezésre bocsatott informacidk,
alapadatok (az épitészeti-miszaki dokumentacio) alapjan készult.

A tervek egyeztetése a terlletileg illetékes katasztréfavedelmi kirendeltseéggel nem tértént meg.

Kijelentem, hogy a tlzvédelmi dokumentaciéban foglaltaktol valé eltérés kévetkezményeiért
felelésséget nem vallalok !

Felhivom a figyelmet, hogy jelen tlizvédelmi dokumentacié nem felel meg a kivitelezési doku-
mentacio tlzvédelmi munkarészének !

Jelen tlzvédelmi dokumentacié a mellékletekkel egyitt 13, azaz tizenharom szamozott oldalt
tartalmaz. Jelen tlzvédelmi dokumentacionak része rajzi melléklet is.

Kiskunhalas, 2017. december 29.

7 Molnar Robert
2¢pitész tlizvédelmi szakeértd
[-205/2014.



1. ElI6zmények, az épiilet rendeltetése, alapadatok

Epittetd - Kevermes Kézség Onkormanyzata (5744 Kevermes, Jokai u. 1. sz.) - a tele-
pllésen 1évd polgarmesteri hivatal épilet energetikai felUjitdsat-atalakitasat tervezi
megvaldsitani. A tervezett felljitasok a kévetkezék:

- tartészerkezetek kiilsé oldali hészigetelése,

- fédém hészigetelése,

- korszer(tlen nyilaszardk cseréje,

- akadalymentesités.

A tervezéssel érintett épllet, kockazati egység alaprendeltetése: kbzdsségi alaprendel-
tetés (polgarmesteri hivatal).

A tervezéssel érintett épllet szintszama: 2. (pince + féldszint), figyelembe véve a
253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének alapfogalmat.

"Epitményszint: az épitmény mindazon haszndlati szintje, amelyen helyiség van. Nem épitményszint a padlds,
valamint az a tetdszint, amelyen a felvondgéphdzon vagy a lépcsohdz felsd szintjén kiviil mds helyiség nincs."

A tervezéssel érintett épuletben kialakitasra kerdlt tlizszakaszok szama: 1.
A tervezéssel érintett éplletben kialakitasra kerilt kockazati egységek szama: 1.

Magyarazat a tovabbiakban alkalmazasra kertilé betliszinekre:

jogszabaly idézet

TvMI idézet

OKF kérdések-valaszok idézet
Az egyes témakordokben alkalmazandé miszaki megoldasokat a vonatkozé TvMI-ekbél
alkalmazom.
A tlizvédelem létesitési kdvetelményei a tervezett felljitas, atalakitas kérében és mér-
tékében kerllnek figyelembe vételre, természetesen az épitmény, épitményrész tlizvé-
delmi helyzetét befolyasol6 hatasainak figyelembevételével az OTSZ I. fejezet 2. § (4)
bekezdése értelmében.

2. A tiizvédelmi szakhatésag kézremiikodése

A tervezéssel érintett épllet épitési engedélyezési eljarasaban (amennyiben épitésigyi
engedélyezési eljaras lefolytatdsra kertl) a terlletileg illetékes katasztréfavédelmi ki-
rendeltség tlizvédelmi szakhatésagként nem mikédik kbzre az épitéslgyi és épitésfel-
tgyeleti hatdésagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésigyi hatdésagi szol-
galtatasrél sz6l6 médositott 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés 6. sz.
melléklete alapjan.

Eplilet jellege Szakhatésdagi kdzremi-
kddés [igen/nem]
KK, MK mértékado kockazati osztalyba tartozé épitmény esetén, nem

AK mértékadd kockazati osztalyba tartozé

— laké- és UdUl6épllet,

— nevelési, oktatasi, szocialis rendeltetést tartalmazé éplilet,

— (sszes épitményszint nettd alapteriilete az 500 m*t meghaladé épiilet esetén,

NAK mértékadd kockazati osztdlyba tartozd éplletek a laké- vagy Gduléépllet kivételével,

amelynek

— az Bsszes épitményszint netté alapterilete nagyobb, mint 500 m? és tartalmaz olyan kdzdsségi nem
rendeltetésii helyiséget, amelynek nett6 alapterilete nagyobb, mint 50 m?,

— az 6sszes épitményszint nettd alapteriilete nagyobb, mint 1000 m?,

A tébb, mint 50 f6 egyidejl tartézkodasara alkalmas - az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat sze-

rinti - allvany jellegli épitmény esetén,

A tdmegtartozkodas céljara nem szolgald lelato, vendéglato, kereskedelmi rendeltetéssel rendel-

kezé - az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat szerinti - éllvéng jellegti épitmény, ami 50 fénél tébb nem

személy tartézkodasara szolgdl és alapterilete a netté6 20 m” —t meghaladja

nem

nem




3. Kockazati osztalyba sorolas

A tervezéssel érintett épllet egy kockazati egységet képez az OTSZ IV. fejezet 10. §
(2), (4) bekezdései értelmében:

"A kockdzati egység lehet

a) ondllo rendeltetési egység,

b) szomszédos ondllo rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak szerint,

c¢) specidlis épitmény vagy

d) az épiiletnek, az ondllo épiiletrésznek, a specidlis épitménynek a tiizvédelmi dokumentdcio készitéséért felelos
személy dltal a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatdrozott része.”

"A kockdzati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)-c) pontjaban foglaltakon kiviil

a) kozlekedo helyiség,

b) a rendeltetéssel Osszefiiggd taroldsra szolgdlo tarolohelyiség,

c) a legfeljebb 4 parkolodlldssal rendelkezé gépkocsitdrolo helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

e) ipari, mezégazdasdgi, tdroldsi alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel dsszefiiggo szocidlis helyiség és az tizem-
viteli, adminisztrativ tevékenységek elldtdsdt biztosito helyiség."

A 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet 95. pontja értelmében:

"Ondlloé rendeltetési egység: meghatdrozott rendeltetés céljdra énmagdban alkalmas helyiség vagy helyiségcso-
port, amelynek a szabadbdl vagy az épiileten beliili kozos kozlekeddbdl nyilo ondllo bejdrata van."”

Az OTSZ IV. fejezet 10. § (4) bekezdése rendelkezik arrdl, hogy mi képezheti a kocka-
zati egység részét (fenti idézet szerint).

A fentebb emlitetteket 6sszegezve a tervezéssel érintett épllet egy 6nallé6 kockazati
egységet képez. A kockazati egység kbzbsségi alaprendeltetésii kockazati egység. A
k6z6sségi alaprendeltetési kockazati egység részét képezik a kdzlekedd helyiségek, a
rendeltetéssel 6sszefliggd tarolasra szolgald tarold helyiségek, valamint a villamos, gé-
pészeti helyiségek.

A kockazati egység kockazati osztalyba sorolasa az OTSZ IV. fejezet 12. § c) pontja
alapjan:

A kockazati egységben tartoz- A kockazati egység | Egyes rendeltetések besorolasa a menekiilési képesség alap-
kodok menekiilési képessége kockazata jan (példak)
- lakas,
- iroda,
NAK - Uzlet,

- kizardlag jarébeteg-ellatas,

- kereskedelmi szallashely,

- iskola 10 év feletti korosztaly részére

- jellemzéen menekilésben nem korlatozott személyek részére
szolgalé szallashelyek (kollégium, munkasszalld, hasonlé ren-
deltetések),

- muzeum, kiallitétér, templom, szinhaz

onalléan menekiilnek

- 6voda,
segitséggel menekiilinek AK - iskola 6-10 éves korig,
- kényszertart6zkodas

- bélcséde,
elékészités nélkil mentheték KK - fekvébeteg-ellatas,
- menekiilésben korlatozott személyek lakéotthona

el6készitéssel vagy azzal sem - intenziv osztaly,
p MK g
mentheték - mité

Menekulési képesség alapjan: NAK



A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK
A kockazati egység legfelsé épitményszintjének 0,00 - 7,00 7,01 - 14,00 14,01 - 30,00 >30,00
szintmagasséaga, valamint a kilaté és az allvany jellegi
épitmény esetében a legmagasabb emberi tartézko-
dasra szolgalé jarofellilet magassaga (m)

A kockazati egység legals6 épitményszintjének szint- 0,00 - -3,00 -3,01 - -6,00 -6,01 - -9,00 >-9,00
magassaga (m)
A kockazati egység legnagyobb befogaddképességi 1-50 51 -300 301 - 1500 >1500

helyiségének befogadd-képessége, valamint a kilato,
a ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany jellegl
épitmény és szin esetében az épitmeény befogadoke-
pessége (f6)

Szintmagassag és befogaddképesség alapjan: NAK

A tervezéssel érintett épulet befogaddképessége 500 6 alatti, tehat a mértékadd koc-
kazati osztalyra nincs kihatassal.

A tervezéssel érintett épllet mértékadd kockazati osztalya az OTSZ IV. fejezet 12. § (3)
bekezdése alapjan, tekintettel az OTSZ IV. fejezet 12. § (4) bekezdésében foglaltakra:
NAK.

4. A technoldgia (tiizvédelme)

Alapvetén valtozas nem térténik.

5. Az alkalmazott épliletszerkezetek tliizvédelmi paraméterei

A betervezésre kerll6 épitési termékek, épitményszerkezetek tlizvédelmi osztaly, tlizal-
l6sagi teljesitmény és az egyéb tlzvédelmi kévetelményeit jelen tlizvédelmi dokumen-
tacié 1. szamu melléklete tartalmazza.

apittetd és a kivitelez6 fig

- hogy olyan épitési termék, épitményszerkezet nem épithetd be, ami nem felel meg a
vele szemben tamasztott - jelen tlzvédelmi dokumentacidban részletezett - tlizvé-
delmi kdvetelményeknek, ezért a beépitést megel6z6en (a kiviteli tervek készitésé-
nek fazisaban) is le kell ellendrizni, hogy jelen tlzvédelmi dokumentacidé 1. szamu
mellékletében szereplé kdvetelményeket az adott épitési termék, épitményszerkezet
kielégiti-e;

- a beépitett épitési termékek, épitményszerkezet megfelel6ségét tlizvédelmi szem-
pontbdl a hasznalatbavételi engedélyezési eljarason hitelt érdemiéen kell igazolni az
illetékes katasztréfavédelmi kirendeltség (tlizvédelmi szakhatdésag) szamara;

- beépitéskor az épitési termék teljesitményét az épitési termék épitménybe t6rténé
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl sz616 jogszabalyban meghatarozott médon kell igazolni;

- az épitesi termékek muiszaki kévetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, vala-
mint forgalomba hozatalanak és felhasznaldsanak részletes szabalyairdl szdélé
3/2003. (I. 25.) BM - GKM - KvVM egyduttes rendelet 2013.07.01-én érvényét veszii
és helyébe 1ép az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU RENDELETE (2011.
marcius 9.) az épitési termékek forgalmazasara vonatkozé harmonizalt feltételek
megallapitasardl és a 89/106/EGK tandacsi iranyelv hatalyon kivil helyezésérdl
(CPR). A fenti jogszabalyvéaltozas egyik 1ényeges eleme, hogy a megfelel6ség igazo-
las fogalomkorét, vagyis a termékre vonatkozd miszaki specifikacié kdvetelményei-
nek vald megfeleléség igazolasat felvaltja az épitési termékek teljesitmény allando-
saganak értékelése és ellenérzése fogalomkdr. Az épitési termékek teljesitmény al-



landbésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgald un. rendszerek Iényegében a
korabbi megfeleléség igazolasi moédozatokat takarjak. A jelenlegi legfontosabb tudni-
valdja, hogy a forgalmazaskor a termék mellé adott Szallitéi Megfeleléségi Nyilatko-
zatot 2013.07.01-t6l az un. ,Teljesitménynyilatkozat” valtja fel;

- az épitési termékek, épitményszerkezetek alkalmazas-technikai, beépitési utmutaté-
iban foglalt eléirasokat a kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani;

- az épitési termékek, épitmenyszerkezetek tiizallosagi teljesitmény értelmezése so-
ran mindig meg kell gy6z&édni arrél, hogy a megallapitott (igazolt) tGzallésagi teljesit-
mény arra a tlzhatasra, abbdl az irdnybdl, ténylegesen azonos kialakitasu szerkezet-
re vonatkozik-e; Iényeges szempontok pl.:

- komponensek tlizvédelmi osztalya, vastagsaga, siriisége,

- rogzitési méd; a tlzallésagi vizsgalatot milyen hordozén, milyen ragasztéval (tipusa,
mennysége, égéshdje) vagy milyen mechanikai régzitéssel vegezték, rogzitési ta-
volsagok,

- légréses vagy légrés nélkili szerelési méd,

- illesztések, csomépontok, élzaras kialakitasa,

- tbmitések,

- aszimmetrikus szerkezeteknél melyik oldalra vizsgaltak stb.;

- az épitéesi termékek, épitményszerkezetek tlizvédelmi osztdly értelmezése soran
mindig meg kell gy6zédni arrél, hogy a kérdéses tlizvédelmi teljesitmény arra a vég-
felhaszndlasi allapotra, tovabba OTSZ szerinti tlzvédelmi osztalynal arra az id6tar-
tamra érvényes-e, amelyre a tervezés folyaman alkalmazni kivanjak; lényeges
szempontok pl.:

- hordozo fellilet tipusa, tlizvédelmi osztalya, vastagsaga, sirlisége,

- rdgzitési moéd; a tlzvizsgalatot milyen hordozén, milyen ragasztéval (tipusa, meny-
nyisége, égéshdje) vagy milyen mechanikai régzitéssel végezték, rdgzitési tavolsa-
gok,

- légréses vagy légrés nélkili szerelési méd,

- orient&cio (pl. kamras felépitési termekek)

- illesztések, csomdépontok, élzaras kialakitasa,

- bevonatok (tipusa, mennyisége, égéshdje),

- tomitések,

- aszimmetrikus termékeknél melyik oldalra vizsgaltak stb.);

- a térelhatarol6 funkciéval rendelkez6 szerkezetek esetén a gyengitéseknél (pl. atto-
rések vagy villamos szerel6doboz) is biztositani kell a tizall6sagi teljesitményt.

A tiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tlizoltdsagrél sz6ld 1996. évi XXXI.
térvény 13. § (1) és (4) bekezdései értelmében:

, Olyan épitési termék hozhato forgalomba — az egyedi, hagyomdnyos, természetes, bontott vagy miiemléki fel-
haszndldsi épitési termék kivételével —, amely rendelkezik az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairol sz0lo jogszabdlyban meghatdrozott,
beépitéshez sziikséges iratokkal.”

»A 305/2011/EU rendelet hatdlya ald nem tartozo épitményszerkezet, amellyel szemben miiszaki eldirds tizdllo-
sdgi vagy tiizvédelmi kovetelményt hatdroz meg, csak gy épithetd be, ha az épitményszerkezet miiszaki eléirdsban
meghatdrozott kovetelményeknek valo megfelelosége, az aldbbi médok valamelyike szerint igazolt:

a) Magyarorszdgon vagy az Eurdpai Unioban akkreditdlt vizsgdlo laboratorium dltal elvégzett vizsgdlati jelentés
vagy az ez alapjdn kiadott nyilatkozat,

//////
,,,,,

d) a jogszabdlyi eldirdsoknak valo megfeleldséget igazolo épitési naplo bejegyzés, amennyiben az épitményszer-
kezet tiizvédelmi teljesitményét a jogszabdly meghatdrozza,
e) jogszabdlyban meghatdrozott esetben az ott meghatdrozott szakértd nyilatkozata.”




Az épitési termék épitménybe t6rténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rende-
let 5. § (1) bekezdése értelmében:

"Az épitési termék — a 7. §-ban felsorolt épitési termékek kivételével — az épitménybe akkor épithetd be, ha termék
teljesitményét

a) a harmonizdlt szabvdny dltal, vagy eurdpai miiszaki értékeléssel szabdlyozott termékek esetében a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet rendelkezéseinek megfeleléen, vagy

b) a termékre vonatkozo harmonizdlt eurdpai szabvdny hidnydban a (2) és (3) bekezdés szerinti teljesitménynyi-
latkozat igazolja.”

apitész tervezo fig

- hogy az egyes épitményszerkezetekre vonatkoz6 kévetelményeket az épitményszer-
kezetek épitményen belll betdltétt statikai szerepének, a teheratadas rendjének fi-
gyelembevételével kell meghatarozni;

- eqgy épitményszerkezet alatdmasztasara, gyamolitasara, figgesztésére, merevitéseé-
re nem alkalmazhaté az adott szerkezet tizallésagi kdvetelményénél kisebb
tlzallésagu szerkezet (hierarchia szabaly).

- az egymassal kapcsolatban allé teherhordd szerkezetek tlizallésagi kévetelmény
id6étartama alatti, tGz soran bekdvetkezd alakvaltozasat figyelembe kell venni az épu-
let szerkezetének kialakitasakor, kilonds tekintettel a hétagulas kévetkeztében ve-
szélybe kerll6 kapcsolddo szerkezeti részekre (t0bbek kdzbtt orom- és tlizfalak sta-
bilitdsa, huzott szerkezetek) !

Osszegezve: a tervezéssel érintett épliletbe betervezett épitményszerkezetek megité-
lésem szerint tlizvédelmi szempontbdl megfelelSek, ki fogjak elégiteni a vellik szemben
tamasztott tlzvedelmi kdvetelményeket.

6. Tlizszakaszolas

Valtozas nem torténik.

7. Tizterjedés gatlas

Valtozas nem torténik.
8. Tiztavolsaqg
Valtozas nem torténik.

9. H6- és fust elleni védelem kialakitasa

Valtozas nem térténik. Az épulet terliletén nincs hé- és flistelvezetd rendszer kiépitve.

10. Hasado, hasado-nyilo feliiletek

Valtozas nem t6rténik, nincs kévetelmény e tekintetben, a kazanteljesitmény nem indo-
kolja hasadd, hasado-nyild fellletek kialakitasat.



11. Tlzoltésaqgi beavatkozasi feltételek

Az éplilet megkodzelithetbsége

Valtozas nem torténik.

A tlizoltashoz szikséges oltbanyag biztositasa

Valtozas nem torténik.

Tlzolt6saqgi beavatkozasi kbzpont

Valtozas nem térténik, nincs kévetelmény e tekintetben.

Tlzoltdsaqi radiderdsitd

Valtozas nem tdrténik, nincs kévetelmény e tekintetben.

Thzoltd felvond

Valtozas nem tdérténik, nincs kévetelmény e tekintetben.
Napelemek
Nem léteslInek.

12. Kilrités, mentés

Valtozas csak annyiban térténik, hogy az éptilet E-Ny-i homlokzatan a szabadba nyild
kétszarnyu ajté helyett egyszarnyu ajté kerll beépitésre, és az Uj ajtd nyitasi iranya kife-
lé, a kilrrités irdnyaba valtozik, ami javitja az épllet kitritési feltételeit. Ennek a kijarat-
nak a szélessége csbékkenni fog. Emiatt sziikséges a kilrités megfeleléségének ellen-
Orzése az aldbbiakban.

A tervezéssel érintett éplilet menekulési stratégiaja: kilrités a szabadba (teljes kitirités -
egyidejl kidrités).

Kilritési utvonalak, kilrritési koncepcid: az épllet 6sszesen négy darab kdzvetlenil a
szabadba nyil6 ajtéin keresztll a szabadba térténik a kidrités.

Az épitmény terlletén 6nalldan menekilni képes és segitséggel menekilé személyek
fognak tartézkodni.

A "kidrités iranyat, a menekulési Utvonalak vonalvezetését és a menekulési utvonal me-
reteit" geometriai modszer alkalmazasaval hatdrozom meg. Menekilési utvonal nem
keletkezik az éplilet terliletén. A biztonsagos tér megengedett legnagyobb elérési tavol-
saga 30 méter NAK kockazati osztalyba tartozé kockazati egység esetében. Ez a kdve-
telmény teljesul, 30 méternél nincs hosszabb tavolsag a szamitasba vett kijaratok és a
helyiségek, helyiségcsoportok legtavolabbi pontja kdzott. A szamitasba vett kijaratokat
a rajzi munkarész alaprajzan szemléltetem. A biztonsagos térbe vezetd szabadba nyild
ajt6todl legtavolabbi pont tavolsaga a nagyterem helyiség esetében jelentkezik:

- legtavolabbi pont: 16,1 m.



OKF GYIK

Az OTSZ 52. § (1) szerint a kiiiritést szamitdssal, vagy a 7. melléklet 1-3. tdbldzataiban meghatdrozott geometriai
paraméterek érvényesitésével kell megtervezni. Az 53. § valamint a 7. melléklet 3. tdbldzata is menekiilési vitvona-
lon hatdrozza meg a legkisebb szabad szélesség méretét és az ajtok legkisebb szabad belméretét. Kérdésem arra
vonatkozik, hogy ezeket a szabad szélességi és ajto méreteket csak és kizdrolag menekiilési vtvonalon kell alkal-
mazni, vagy pedig ugyanezen méretek érvényesek kovetelményként akkor is, ha nem alakul menekiilési vitvonal
(pl. a helyiség kozvetleniil a szabadba nyilik, vagy ha helyiségcsoportként vizsgdlva menekiilési titvonal nélkiil a
szabadba tudok jutni az 1. tabldzat 4. sordban meghatdrozott titvonalhosszon) ? Amennyiben esetleg csak mene-
kiilési vitvonalon kovetelmény ezen szélességi és ajto belméretek, akkor egy kozvetleniil a szabadba nyilo helyiség
ajto belméretére nincs kovetelmény, csak az vitvonal hosszisdgdra ?

Az OTSZ 51. § (1) bek. a) pont aa) és ab) alpontja alapjdan " 51. § (1) Az épiileteket 1igy kell kialakitani, hogy tiiz
esetén a) a benntartozkodo személyek aa) a tartozkoddsi helyiiket képezo helyiséget elégséges szdmii, dtbocsdto-
képességii és megfelelo helyen beépitett kijdraton elhagyhassdk, ab) a tartozkoddsi helytél mérve a megengedett
elérési tavolsdagon beliil menekiilési titvonalra, biztonsdgos térbe vagy dtmeneti védett térbe juthassanak,"A terve-
zonek ennek megfelelden kell terveznie, illetve ellendriznie a kiiiritést. Ez a menekiilési tvitvonallal nem rendelkezo
épiiletek, épiiletrészek esetében is kovetelmény, teljesithetd pl. kiiiritési szamitds alkalmazdsdval.

A hivatkozott OKF valasz alapjan szamitassal hatdrozom meg a kilritésre szamitasba
vett ajtok legkisebb szabad szélességét, illetéleg a tervezett kialakitast ellenérzém le. A
kilritési szamitast a TvMI 2.2:2016.12.20. Tlzvédelmi Miszaki Iranyelvben foglaltak
alapjan végzem el.

Helyiséq kiliritési idétartamanak szamitasa:

A Kilrités els6 szakaszanak megengedett idétartama NAK kockazati osztalyba sorolt
kockazati egység esetében 1,0 perc.

A helyiség kilrités id6tartama a szamitasba vett kiliritési Utvonal szabad szélességének
atbocsatdképessege alapjan:
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A kilritési szempontbdl legkedvezétlenebb Gtvonal szabad szélességként 1,04 m-t vet-
tem szamitasba, a helyiségcsoporton bellli Utvonal szabad szélesség nagyobb, mint a
helyiségcsoport kijaratainak szabad szélessége. A szabadba vezet6 kijaratként 1 db
szabadba nyil6 ajtajat vettem szamitasba (csak a megvaltoztatott nyilaszarét ellenériz-
tem le). A szamitasba vett kijarati ajtonal a szabad nyilasszélességre a vonatkozé
TvMI-ben foglaltakat vettem alapul:
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A tervezett épllet kilritése tehat biztonsaggal elvégezhetd.

13. Epiiletgépészet

Tlzel6-, flit6berendezések

Valtozas nem torténik.



Szelléztetés
Valtozas nem tdérténik, nincs kévetelmény e tekintetben.

14. Vilaqité és villamos berendezések

Villamos berendezések

A villamos berendezések az OTSZ-ben foglaltak, valamint az MSZ 2364 szabvanysoro-
zat érvényben 1évé lapjaiban, az MSZ HD 60364 szabvanysorozat vonatkozé lapjaiban
foglalt el6irasainak megfeleléen fognak elkészilni. Az épitmény minden, kdzponti nor-
mal (és biztonsagi) tapforrasrél taplalt vilamos berendezését, valamint a kézponti szu-
netmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl
lekapcsolhaté legyen. Tehat az épiilet féelosztojanal kialakitasra kertl egy tlzeseti f6-
kapcsold, mellyel biztosithat6é lesz az épllet villamos berendezésének villamos leva-
lasztdsa. A csoportosan elhelyezésre kerllé villamos kapcsolok, fékapcsolok és
tularamvédelmi készllékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt hely-
zetét jeldlni kell.

Vilagito berendezések
Valtozas nem torténik. Lasd eléz6 pont.

15. Villamvédelmi berendezés

Valtozas nem torténik.

16. Beépitett tlizjelz6 berendezés

Valtozas nem tdrténik, nincs kévetelmény e tekintetben.

17. Beépitett tlizolto berendezés

Valtozas nem tdérténik, nincs kévetelmény e tekintetben.

18. Biztonsagqi jelek, egyéb feliratok

Valtozas nem térténik, nincs kévetelmény e tekintetben.

19. Tizoltd késziilék

Valtozas nem torténik.

20. Létesitményi tiizoltosag

A moddositott 239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet alapjan létesitményi tlzoltésagot nem
kell mikodtetni az Gzemeltetének a tervezéssel érintett épllet esetében.



21. Tizvédelmi Miiszaki Megfelel6séqi Kézikonyv

Felhivom a figyelmet:

Az épllet esetében az épiletre vonatkozolag Tlzvédelmi Miszaki Megfelel6ségi
Kézikdnyvet nem kell késziteni az OTSZ XXI. fejezet 282. § (1) bekezdés b) pontja
alapjan:

"Az épitmény haszndlatbavételét koveté 60 napon beliil az épitmény tulajdonosdnak, tdrsashdz esetén a tdrsas-
hdznak az épitményre vonatkozo Tiizvédelmi Miiszaki Megfelel6ségi Kézikonyvvel (a tovabbiakban: TMMK) kell
rendelkeznie

a) az 5 szintesnél magasabb lakoépiiletek,

b) az 1000 m*-nél nagyobb kozisségi épiiletek,

¢) az 1000 m*-nél nagyobb ipari épiiletek,

d) a 3000 m*-nél nagyobb mezégazdasdgi épiiletek,

e) a 2000 m*-nél nagyobb tdroldsi épiiletek vagy

f) specidlis épitménynek mindsiilé koziiti alagiit, valamint felszin alatti vasiit

esetében."”

Kiskunhalas, 2017. december 29.

[-205/2014.
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1. szamu melléklet

Epitményszerkezetek tiizvédelmi paraméterei

Rendeltetéstdl fugad |étesitési kovetelmények; egyéb kdvetelmények, eldirasok, meg-
jegyzések:

A kilsé térelhatarolé falra homlokzati tlizterjedési hatarérték kdvetelmény nincs.
A f6dém hészigetelésére vonatkozéan nincs tlizvédelmi kdvetelmény.

A fedélszerkezet anyaganak kdvetelménye D tlizvédelmi osztaly, melyet a fa szerkezet
kielégit (ahol csere, javitas sziikséges).

A tet6fedés anyaga tlizvédelmi kévetelménye a melléképllet esetében By (1) 0Sz-
talyba tartozé lesz (fém lemez fedés).
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3. szamu melléklet
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wilEzaklare 1. 12
(tGzveédelmi szakert6i igazolvany)
BM ORSZAGOS Molnar Antal Robert az 1996. évi
KATASZTROFAVEDELMI XXXL tv. 46/ A.§ és a 47/2011. (XIL
¢ 15.) BM r. 1. szama mell¢klet alapjan

FOIGAZTOSAG tlizvédelmi  szakért6i tevéklenység
: végzésére jogosult az "Epitész
tiizvédelmi szakérts" szakleriileten.
A névjegyzékbe vétel id6pontja:
2014. aprilis 15.
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