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Nyilatkozat

Alulirott Dr. Laki Tamas rehabilitacios mérmnok nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15
"Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerisitése" palyazat kertében a Kevermes, Jékai u.
1., hrsz. 835. alatti Polgarmesteri Hivatal épuletének tervezett felujitdsa beruhazas

s s

épitészeti tervdokumentaciéjaban foglalt miiszaki tartalom megfelel a projektaranyos
akadalymentesités kdvetelményeinek.

Nyilatkozom tovabba, hogy a tervben foglalt projektaranyos akadalymentesités miszaki
tartalma a kidolgozottsag szintjén megfelel az alabbi, vonatkozé szakmai kévetelményeket
megfogalmazé dokumentumoknak:

- 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet - OTEK

- "Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez" c.
kiadvany

- Egyetemes tervezés alapelvei

Indoklas:

A beruhazas keretében az alabbi akadalymentesitési munkalatok elvégzése torténik:

fizikai akadalymentesités:

- a szolgalati lakast tartalmazd épuletrészben nincsen kdzszolgaltatas, itt az
akadalymentesség kévetelménye nem relevans

- a Felszabadulas utcai meglévd parkolokban akadalymentes parkold kijel6lhetd (a projekt
keretében nem tamogathato tevékenység), melytél a bejarat akadalymentesen megkdzelithetd

- az épulet 3 bejaratainak akadalymentesitése:
- a Jékai utcai bejaratnal aszimmetrikus ajté késztl (belsé 1épcsé nem kivalthato)

- az udvari bejarat jelenlegi rampaval es ajtomérettel megfelelé (a rampa meredeksége
6,9%, az OTEK-ban elbirt 5%-nal meredekebb, Ujraépitése nem sziikséges, aranytalan
koltségekkel jarna, mikdzben érdemi problémat nem jelent a kismértékl eltérés)

- a meglévd rampa fellletének és korlatjanak sziikséges javitasai (fellletjavitas, kiegészités,
Ujrafestés) elvégzendbek

- az akadalymentes bejaratnal 1évé el6térbdl nyilé akadalymentes wc kialakitasa sziikséges
infokommunikaciés akadalymentesités:

- atalakitassal érintett szerkezetek (bejarat, korlat, nyilaszardk) kontrasztos kialakitasa
- homlokzati és a belsd atalakitassal érintett helyiségeknél informacios tablak elhelyezése

A tervezett atalakitasokkal biztositotta valik a polgarmesteri hivatal éplletrész egyenlé esélyl
hozzaférhetésége a projektaranyos akadalymentesség szintjén.

Pécs, 2018. 1. 11. Q,,M‘f%/

dr Laki Tamas
rehabilitacios meérnak,
okl. épitészmérndk E 02-1495
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egyes épliletrészek, szerkezetek akadalymentesséqi kovetelményei

kiltéri elemek

- akadalymentes parkolas (jelen palyazatbol nem tamogathatod)
- kialakitasa a Felszabadulas utcaban a meglévé parkoloteriileten lehetséges

- felfestéssel (hataroldévonal, kiszallosav és kerekesszék szimbdlum) és tablaval toérténé
kijelolés sziikséges

- a kiszallésavrol a jardara padkamentes eljutas biztositandé
- az épulet menti jardan a bejaratok megkdzelithetéek

az akadalymentes parkolé javasolt elhelyezése

rampa:

- az udvari bejaratnal meglévé rampa talalhatd, melynek meredeksége 6,9%, ami az OTEK-
ban meghatarozott 5%-nal meredekebb, atépitése nem sziukséges, ez a kis mértéku eltérés a
hasznalhatésagot nem akadalyozza, az ujraépités ehhez képest aranytalanul magas koéltségi
lenne

- a meglévd rampaval kapcsolatos tennivaldk:
- a rampa fellletének sziikség szerinti javitasa
- a rampakorlat kontrasztos szinnel torténd Ujrafestése
- leesést gatld kialakitas ellenbrzése, sziikség esetén 15 cm magas korlatelem épitése

bejarati ajté:
- a nyilaszarocsere keretében mindharom bejarati ajté ujraépil
- a Jékai utcai bejaratnal aszimmetrikus ajté beépitendd

- az udvari bejarati ajtéra is vonatkozo6 kbévetelmények:

www.rampa.hu
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- a bejarati ajté kialakitasa nyitott allapotban legaldabb 90 cm nyilasszélességet biztositson
(elsd szarny nyitasaval)

- a homlokzat szinezésével kontrasztos ajtdszin szlikséges

- homlokzat: tortfehér, ajtd: fehér PVC, ezért vagy keretez$ festés vagy az ajtd
Uvegfellletén teljes szélességben megjelend figyelmeztetd jelzés sziikséges

- az ajték labazati részén min. 20 cm magas Utkd6z6lemez elhelyezése vagy utésallo
szarnykialakitdas szikséges mindkét oldalon a kerekesszékek okozta rongalédas
megelbzésére

folyosodk, kozlekeddk kialakitasa

- a kozlekedbkben nem készlil uj burkolat, ezért vezet6- vagy figyelmeztetésav
kialakitasanak kdvetelménye nem relevans

belsd ajtok

- akadalymentes kdzlekedés utvonalara esé belsd ajtd a projektaranyos
akadalymentesités folytan a kialakitandé akadalymentes wc ajtaja

- nyildsméretek

o az akadalymentes kdzlekedési utvonalra esé ajtonak biztositania kell a 90/195
cm szabad nyilasméretet, legfeljebb 2 cm-es kiiszdbot

- az érintett ajtoszarny Utkdzésvédelemmel ellatandd, melynek lehetséges mddjai:
o bels6 oldalon legalabb 20 cm magassagig labazati Uitkdzésvédd lemez
o Utésallo ajtdlap-kialakitas
- az ajté vizualis érzékelhetbségét a fal, ajtdkeret és ajtdlapok kdzll legalabb kettének a
kontrasztos szinezésével kell biztositani

- akadalymentes illemhely ajtajan kdnnyen kezelhetd forditozar kialakitando, vészhivas
esetén kivilrél nyithatd kialakitassal
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kontrasztos ajtészinezés kialakitasanak lehetéségei pl. bordé-fehér szinezés esetén

- egyéb kdvetelmények:

o a kéz lecsuszasat és ruha beakadasat gatlo, az ajtélappal kontrasztos szini
kilincs szlikséges visszahaijlitott, lekerekitett kialakitassal (pl. Hoppe Rondo)

e
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kapcsolok, berendezések kialakitasa

- a felujitassal érintett valamint az uj villanykapcsolék 1,00-1,10 m magassagban
épitendbek be,

- kontrasztossag kialakitasa pl. Legrand Valena termékcsalad elemeivel:
- altalanos helyen keret: szirke, kapcsolé: fehér
- vészhivonal keret: terrakotta, kapcsolé: fehér

mintafénykép a termékcsalad megjeldlt elemeirdl
vészhivok
- az akadalymentes wc-ben kialakitandd, a bejarati ajto felett adjon hang és fényjelzést

- a segélyhivogomb a foldtél legfeliebb 30 cm magassagban végzddd zsindros
kialakitasu legyen

- a hivogomb (nyomégomb vagy keretezés) piros szinl legyen és piros-fehér felirattal
legyen ellatva az abra szerint:

VESZJELZO .

Akadalymentes illemhely berendezései

- az akadalymentes wc-ben a fehér szin(i szerelvények lathatésaga érdekében 1,20m
magassagig (vagy telies magassagban) szines csempeburkolat szilkséges, mely
kontrasztos hatteret képez a szerelvényeknek

kontraszt lehetséges kialakitasa pl. Zalakeramia termékekkel:
vilagos csempe (1,20 m felett): Spektrum ZBR 550 (tortfehér)
sotét csempe: Spektrum ZBR 558 (kék) vagy Spektrum ZBR 552 (kdzépszirke)

www.rampa.hu
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Az akadalymentes illemhely altalanos berendezési kdvetelményeihez mintaterv (a terven
mas elrendezés(i wc szerepel)
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berendezések megnevezése:

1. intim hulladékgy(ijté adagolo, kézépmagassag: 60 cm

2. wec-paipr tartd, adagolényilas szintje: 100 cm

3. falra rogzitett wc-kefe tartd

4. egyenes kapaszkodo, hatfaltél min. 75 cm-re elérenyuld, magassag 75 cm

5. konzolos wc-kagyld, 70 cm ,hosszu” ll6ke magassaga 46-48 cm

6. lehajthato kapaszkodd (javasolt falra és foldre rogzitett kivitel, min. 75 cm hosszusagu)

7. vészhivo csengbkapcsolo, elhelyezési magassag min. 180 cm, zsinér foldtél 20 cm-re
végzbdik

8. fogas, 140 cm magassagban

13. konkav mosdé 85 cm magassag — donthet6 kivitel

14. hosszitott kifolyds és hosszu karu, keverdkaros kivitel

15. stllyesztett szifon

16 - vagy torl6kendd adagol6 (100cm mag. adagolényilassal)

- vagy trolkdézétartdé 100 cm magassagban

- vagy kézszaritdé (100 cm magassagban kezelhetd)
17. torlbkendd adagold beépitése esetén papirgyijté falra régzitve
18. ajtébehuzé-kar 85-90 cm magassagban
19. (alaprajzon nem jeldlt) falra szerelhet6, felhajthatoé pelenkazé

+ Az akadalymentes wc-ben zuhanyzé is elhelyezésre keriil, mely nem akadalymentes
hasznalatra készlil, terv szerinti elhelyezéssel az akadalymentes hasznalhatbésagot
nem zavarja.

www.rampa.hu
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informacios tablarendszer

Az éplletben az atalakitassal érintett helyiségek és szerkezetekhez kapcsoldéddan Uj
informacids tablak sziikségesek:

- Epiilet megnevezése, homlokzati felirat (1 db)

- megkodzelités iranyabdl jol Iathatéan homlokzaton a bejaratnal elhelyezendd

- minimum 30 cm-es betliméret, hatlappal kontrasztos kialakitassal vagy homlokzatra
ragasztott teljes fellleten szinre festett plasztikus betlikkel

- kdnnyen olvashato betitipussal
- tartalma: POLGARMESTERI HIVATAL

- nyitvatartasi, egyéb informaciok
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felirat javasolt elhelyezése

- _helyiségnév, iranymutato tablak (2 db)

o elhelyezése:
- wc ajtén vagy ajté melletti falon
- irAnymuataté tabla: Jokai u. bejarat mellett falon 1,50 m magassagban

w8

tabla mintarajz (pl. 20 x 10 cm)

tablalista
tabla feliratok szimbdlum
wC . kerekesszék
BEJARAT kerekesszék + nyil

www.rampa.hu
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- hirdetménvytartd keretek (3 db)

o elhelyezés:
- bejaratoknal 1-1- db

o kialakitasa: mianyag keret Uvegfellletre ragasztassal rdgzitve, belsd oldalon
atlatszatlan hatlappal, felll nyilassal, melyen keresztiil a betétlap cserélhetd
elhelyezése szemmagassagban, 130 cm magassagban
mérete: 22x30cm (A4 irdlap) + "U" keret

HIRDETMENYEK

UGYFELFOGADAS

H-Cs 8:00-16:00
P:8:00-12:00

TELERHETOSEGEK:

tel.: 12-345 678
email:
hivatal@kevermes.hu

informacios tartokeret mintaabra
- Uvegaijto jelolések (5 db)

o a bejarati ajtoé Uvedfellletein figyelmeztetd jelzések elhelyezése sziikséges
o kialakitasa lehet geometriai forma, sav, barmilyen grafika

o elhelyezése gyermek és felnétt szemmagassagban (80+150 cm magassagban)

]

Uvegajtd jeldlés javasolt grafikai kialakitasa

- egyeb tablak

O jelen leiras és mennyiségkimutatas nem tartalmazza a szakhatésagok altal elGirt és
Uzemeléstechnoldgiai tablakat (menekités, munka- és tlzvédelem, stb.)

Pécs, 2018. 1. 16.
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dr Laki Tamas

rehabilitacios meérndk,
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