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TERVEZESI PROGRAM
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HRSZ: 835

Tervezési program:

A megrendeld — ez esetben Kevermes Kézség Onkorményzata — azzal bizott
meg benninket, hogy TERULET- ES TELEPULESFEJLESZTES| OPERATIV PROGRAM -
TOP-3.2.1-15 - Onkormdnyzati éplletek energetikai korszerUsitése, pdlydzat
keretein belUl készitsUk el a telepUlésen jelenleg is mUkoédd Polgdrmesteri hivatal
éplletének energetikai korszerUsitési tervdokumentdacidjat. A tervezési
program megfogalmazdsa sordn az épllet telies koérd energetikai céld
felUjitdsa és projektardnyos akaddlymentesitése szerepelt. Ennek megfeleléen
készitettUk el a targyi épllet aldbb ismertetett moédon t6rténd feldjitdsi
tervdokumentacidjat.

A megrendeld dltal elvart felljitdsok pontokba szedve:

- tartészerkezetek kilsé oldali hdszigetelése (homlokzati diszités, stukkdk
potlasa)

- fodém hészigetelése
- korszerGtlen nyilaszarok cseréje
- akaddlymentes bejdrat, mosdd kialakitasa

- azbesztmentesités (épUlethez kdzvetlen csatlakozd térold és pincelejdard
pala fedésének cseréje)

A tervezés sordn fontos szempont volt, hogy az épllet az elvardsoknak

sy s

osztdlyba sorolt és (projektardnyosan) akaddlymentesen megkozelithetd és
haszndlhato legyen!

Felelds tervezd: Mearendeld, épittetd:
Papp Gyula Kevermes Kozség Onkormdnyzata
ANLOMA EPITOIPARI KFT.: 5744 Kevermes, Jokai utca 1.
6400 Kiskunhalas, Vari Szabd Képviseld:
Istvan utca 5. Lantos Zoltdn
\_}—"' - —f
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Felel&s tervezd:

Papp Gyula

ANLOMA EPITOIPARI KFT.:

6400 Kiskunhalas, Vari Szabé Istvéan utca 5.
Névijegyzéki szam: E2-03-0248

Dokumentdcié megnevezése:
Energetikai felUjitdsi-atalakitdsi - kiviteli alaptery szintl — tervdokumentdciéd

Epittetd: )

Kevermes Kdzség Onkormdnyzata

5744 Kevermes, Jokai utca 1.

Tervezett épitési tevékenység:
Helye: 5744 Kevermes, Jokai utca 1. HRSZ: 835
Megnevezése: Polgdrmesteri hivatal energetikai feldjitasa

Kérnyezet jellemzéi, védettsége: Az érintett terllet Kevermes belterllete.
Sem mUemléki, sem régészeti, sem helyi egyedi valamint terlleti védelem
nem érinti a tervezett [étesitmény helyét.

Alulirott Papp Gyula tervezd nyilatkozom, hogy oz altalam tervezett épitészeti-
mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos érvényd
és esetli elbirdsoknak. A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés
engedélyezése nem szikséges, vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki
megolddst nem alkalmaztam. A tervezési soran teljes kérlen azonos mbdszert
alkalmaztam a hatdsok és az ellendlldsok megdllapitdsara.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott mdszaki megoldés az Etv. 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjGban meghatdrozott kdvetelményeknek megfelel.

Az érdekelt szakhatésagokkal, valamint az erintett kdzmUszolgdltatdkkal az
egyeztetés megtdériént melynek tartalma: az épitészeti-mUszaki dokumentdciod
alapjagn az érdekelt kdézmU-szolgdltatd nyilatkozata szerint, az épulet
kézmUszolgdltatdsa biztosithatd. Az ingatlan kézmUvekkel jelenleg is teljes
korGen ellatott. A kdézmUszolgdltatdk a csatlakozds mUszaki feltételeit a
késébbiekben hatdrozzdk meg.

A betervezett épitési célU termékeknek mind . osztalyU teljesitmény jellemzéik
legyenek, rendelkezzenek mdszaki megfelel&ségi tanusitvannyal és beépitésik
sordn a gyartd, forgalmazd es szakma eldirasait be kell tartani.

A felUjitasi tevékenyseggel érintett épitmenybe betervezett anyagok,
szerkezetek azbesztet nem tartalmaznak.



A tervezett épllet megfelel az éplletenergetikai kbvetelményeknek és az ezt
igazold energetikai szdmitdas a kilon jogszabdlyi eléirdsok szerint elkészUlt.

Felel®s tervezd: Megrendeld, épittetd:
Papp Gyula Kevermes Kézség Onkorményzata
ANLOMA EPITOIPARI KET.: 5744 Kevermes, Jokai utca 1.
6400 Kiskunhalas, Vari Szabd Képvisels:
Istvan utca 5. Lantos Zoltdn
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5744 Kevermes, JOkai utca 1.
Polgarmesteri hivatal energetikai feldjitasi-atalakitdsi tervdokumentdcidjaghoz
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Epittetd:

Kevermes Kozség Onkormdnyzata
5744 Kevermes, Jokai utca 1.

Képviseld: Lantos Zoltan polgdrmester

Felel&s tervezd:
Papp Gyula

Okl. épitbmeémok
ANLOMA EPITOIPARI KFT.:

HRSZ: 835

6400 Kiskunhalas, Véri Szabd Istvan utca 5.

Névjegyzéki szam: E2-03-0248

EpUletgépészeti tervezd:
S6rés Zoltan
Gépészmérndk

Névjegyzeéki szam: 09-0840

EpuUletvillamossagi tervezs:

Tar Tibor

Okl. vilamosmérnok

SSI-BAU Design Kft

6721 Szeged, Jozsef Attila sgt. 38 IV/19.
Névjegyzéki szém: V-T-06-01167 (VN)

Rehabilitacids kdrnyezettervezd szakmeérnok:

Dr. Laki Tamds

QOkl. épitészmérnodk
Rehabilitacids mérndk
Névijegyzéki szam: E 02-1495

T0zvédelmi szakértd:
Molnér Rébert

Epftész t0zvédelmi szakértd
Névjegyzéki szam: 1-205/2014.

Békéscsaba, 2018. 01. 04.
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MUSZAKI LEIRAS

5744 Kevermes, JOkai utca 1.
Polgdrmesteri hivatal energetikai felUjitasi-atalakitasi tervdokumentacidjdhoz
HRSZ: 835

Kornyezet:

A terUlet, Kevermes belterUletén, a telepUlés kdzpontjdban taldlhatd. A
terUlet mar beépult részen van, a polgdrmesteri hivatal épUletének
kdzvetlen kérnyezetében egy szintes, magas tetds lakéépuletek,
kdzépuletek (rendeld, mUvelddési hdz, kdnyvtdr) és kereskedelmi
egységek (Uzletek) taldlhatoak. Az épuUlet a 835 helyrajzi szadmu, sarki telken
taldlhatd oldalhatdron alld beépitési moédban (telekhatdron/utcafronton)
a Jokai és Felszabadulds utca keresztezbdéseben.

Megkoézelités:

A hivatal épUlete tébb bejdrattal rendelkezik, amelyek kozUl kettd
kdzterGletrdl, a jelenlegi fébejdrat az északi oldalon, a Jokai utca feldl
taldlhatd. A mdasodik szintén kdzvetlenUl az utcdrdl, a nyugati oldalon, a
Felszabadulds utcabdl, mig a harmadik, az akaddlymentes bejdrat a kelefi
oldalon az udvarrdl nyilik. Mindkét utca szildrd Utburkolattal rendelkezik, a
Jokai aszfaltozott, a Felszabadulds utca pedig macskakdves burkolatu. Az
epullet el6tt, a Felszabadulds utca feldl szildrd burkolattal ellatott gépjarmd
parkold sav van kialakitva. A terUletre, megfeleld kdzlekedési ellatottsag
jellemzd. A terUlet részben kdzmUvesitett.

Epiilet meglévd dllapotdnak leirdsa:

A hivatal egy hosszUkas téglalap alaprajzy, egyik oldalon kontyolt
satortetds f6 épulettdmegbdl és egy valoszindleg késdbb hozzdépitett
négyzetes alaprajzoé szintén nyeregtetds épulettoldalékbdl dll. KdzvetlenUl
csatlakozik még az épllethez egy kis fél nyeregtetds pincelejdard és egy
szintén fél nyeregtetds tarold, amely tovabbi, de mar kildén dllo oldalrdl
nyitott tarold épuletrészben folytatdédik. Az épitési ideje az 1900-as évek
elsd felére tehetd korGlbelUl. A hivatal épUletének hatsd déli fraktusaban
egy valamikori lakds taldlhatd, amely jelenleg kidllitotérkent funkciondil. Ez
kUl6n bejdrattal rendelkezik az udvarrdl.

A felhaszndlt épitéanyagokat tekintve a teherhordd falak hagyomdanyos
tomor tégla (30 - 51cm) falszerkezetekbdl, a valaszfalak szintén
hagyomdnyos tomér tégla (15cm) falszerkezetekbdl, fa szerkezety
fodémbdl (boritott gerendafddém) és szintén hagyomanyos fa szerkezet(
szelemenes, két dlloszékes fedélszékbdl all, melyen égetett agyag
cserépfedés van. A homlokzati falakban korszerGtlen, fa szerkezetd
Uvegezett (felUlvildgitds) bejdrati ajtok és kapcsolt gerébtokos (kettd illetve
hdromszdrnyas) ablakok vannak beépitve. Ezen ablakok tébbsége a belsd



tér feldl rejtett reddnydobozzal van elldtva. A bejdrati ajtdk és az udvarra
nézd ablakok elbtt jelenleg fém racs taldlhatd, amely elbontdsra kerdl a
homlokzati hdszigetelés és nyildszard csere miatt. A belsd padldmagassag
kérulbelUl 60cm-el a csatlakozo terepszint (utcai jardaszint) felett van.

Az udvar feldli épulettoldalék, amelyben a kazdnhdz és a vizesblokkok
taldlhatoak, korabban feldjitdson esett at. Ez az épuletrész 30cm-es
teherhord¢ falazatokkal és valdszinUleg beton fédémmel rendelkezik,
amelyen régebben lapos tetds kialakitasu volt. Az épuUletrész fa szerkezetl,
kerdmia cserépfedésly nyeregtetdt valamint homlokzati hdszigetelést és U
mUanyag nyilaszarokat kapott. A jelenlegi homlokzati felljitds ezt az
épuletrészt nem érintil A jelenlegi akaddlymentes megkdzelités ezen az
épuletrészen keresztul térténik, a bejaratndl beton szerkezetG rampdn
keresztUl. A mdsik két utcafronti bejaratndl csak belsé 1eépcsdn keresztul
van dthidalva a szintkUlénbség.

A tdrold és pincelejdrod kis csatlakozd épllettdmege palafedést, amelyet
a pdlyazat keretein belUl cserélni szUkséges. A hatso kidllitd tér bejdrata
felett egy bontandd fémszerkezetd, mUanyag hulldmlemez fedésy elbtetd
taldlhatd.

A homlokzati falak (az udvari épuUlettoldalékon kivil) és a padldsfodém
h&szigeteléssel nem rendelkezik, a nyilaszdarok elavultak, cserére szorulnak.



Epilet tervezett dllapotdnak révid leirdsa:

A tervezés soran a homlokzati falak 16cm kUlsé oldali polisztirol
h&szigetelést, 14cm xps vagy egyéb ldbazati hészigetelést kapnak. A
padldsfodémre pdrafékezd foliaterités €s 25cm szdlas fodém hdszigetelés
ker0l. U mUanyag szerkezetd nyildszardk (6t kamrds, hdrom réteg
Uvegezéssel, nemesgdz toltéssel) kerlinek beépitésre a meglévd nyildsok
kUlIsé falsikjara. A falkavak és kibontott rejtett reddnydobozok gipszkarton
szerkezettel kerUlnek elburkoldsra. KivUl felUletkezelt fémlemez pdrkdany,
mig belll mUanyag kénydkld kerll beépitésre az ablakokhoz. A belsd
falkavdk javitdsa, gipszkarton kavaelburkolds kialakitdsa s konydkld
beépitése utdn a nyildszarocserével érintett falfelUletek, szUkség szerint
csiszolds, glettelés utan, belsd diszperzids festést kapnak 2 rétegben.

A pincelejard és kis csatlakozd tarold éplletrész pala fedésének cseréje is
tervezett. A fogado fa tartdszerkezet szUkség szerinti cseréje, felUjitdsa utdn
acél frapézlemez burkolatot kap. Az udvari bejdrat (kidllitd tér) feletti
elétetd bontasra kerul.

A homlokzati szigetelés miatt a tizfal bddogozdasdnak és az ereszek lefolyd
csaforndinak cseréje is tervezett. Az utcafronton végigfuté homlokzatot
diszit6 stukkok kérgesitett polisztirol IEc homlokzati disz beépitésével
kerUlnek poétiasra a homlokzat hdszigetelése utdn. Térekedni kell a jelenlegi
megjelenés elérésére.

A hészigetelés és homlokzatvakolds befejezése utdn a vildgitdtestek,
utcafronton Iévé riasztd, kamera és egyéb mds szerkezetek a hdszigetelés
sikjabdl kiemelve visszaszerelésre kerulnek.

A déli oldalon leévé fémszerkezetd lemez kerités és kapu (Qjtd) atépitése,
h&szigetelésbdl kiemelése is szikséges a homlokzatra kerGlé 16cm
h&szigetelés vastagsdga miatt, mivel az jelenleg a sarokhoz csukodik.

A padlason a hészigetelés sikja felett egy az épllet hossztengelyével
megegyezo irdnyu, teljes padldson végigfuto, fa vazszerkezet( és osb lap
boritdsy padldstéri szerviz jarda készUl 1 m szélességben, hogy a padlds
bdrmely részének késébbi megkodzelitését lehetévé tegye, kdnnyitse. Ezen
iradny mellett szUkséges egy erre merdleges szervizidrda is mdris a
padldsfeljard mellett, amely a kisebb épulettoldalék padldsdra vezet at, a
vegyes tUzelésU kazdn kéményének megkdzelithetésége miatt.

A jelenlegi akaddlymentes mosdd minimdlis Gtalakitdsa, ez altal
Ujraburkoldsa és Uj jelenlegi eldirdsoknak megfeleld szaniterekkel vald
felszerelése is tervezeftt.



Helyiséqglista:

. . helyisé
hel.yls.eg heIY|seg helyiség neve teréletg
szintje szama (m2)

01. Kozlekedd 53,9

02. Népesség nyilvantartd 13,11

03. Anyakonyvi iroda 13,76

04. Tanacsterem 61,17

05. Kisterem 29,01

06. Jegyz6 19,91

07. Szoc. igazgatds 14,27

08. Polgarmester 20

09. Epitésiigy 13,85

10. Gazdalkodas 13,89

11. Addugy 16,04

12. Pénztar 12,81

13. Tarold / padlasfeljaré 6,4

14. Teakonyha 10,85

15. Irattar 18,47

16. Kozleked6 23,01

17. Irattar 24,4

€ 18. Hazassagkotd terem 62,96
2 | Kozlekeds 9,35
2 19. El6tér 5,25
20. Férfi wc 5,23

21. NGi wce 4,62

22. Akm wc 3,82

23. Kazanhaz 15,49

24, ElGtér (kiilsd) 11,71

25. Kozlekedd 6,75

26. Iroda 18,42

27. Kozlekedd 20,27

28. Kozlekedd 5,65

29. Szoba 17,83

30. Szoba 23,42

31. Szoba 28,66

32. Wc 4,57

33. Mosdod 5,47

34, Konyha 11,03

35. Kamra 7,09

36. Padlasfeljaro 3,91

Osszes teriilet:

636,35




Epilet tervezett dllapoténak leirdsa:

Alapozds:
Az atalakitas/ felujitas az épllet alapozdsat nem érintil
Talajviz/talajnedvesség elleni szigetelés:

Az dtalakitas/ felljitds az épllet talajviz/talajnedvesség elleni vizszigetelését
nem érinti. Utdlagos vizszigetelés nem készUl!

Falazatok:

Az épUllet teherhordd falszerkezeteit hagyomadnyos témor tégla falazatok
alkofjgk 30-51cm-es vastagsagban falazva. A felljitds soran Uj teherhordd
falszerkezet nem készUl, ezekben nem kerUl kibontdsra Uj nyilds. Az északi és
keleti kUIsé teherhordd falon 1évé homlokzati stukkd az utdlagos hdszigetelés
megkezdése el6tt a lehetéségekhez mérten levésére kerGl. Az alsé teljes
mértékben, mig a felll vegigfutd, kiugré pdrkanyzatndl térekedni kell egy sik
lecsapott felUlet kialakitdsdra, melyhez a hdszigetelést neki lehet futtatni. A
hészigetelés kialakitdsa utdn ezek utdlagosan, kérgesitett polisztirol léc
homlokzati disz beépitésével kerllnek poétiasra. Térekedni kell a jelenlegi
megjelenés elérésére, keresztmetszeti formdk minél inkabb lekbvetésére.

Ezen kivUl jelenleg egy vizszintes ,mards” fut végig a nyildszarok felsd illetve alsd
élénél a homlokzaton. A homlokzati hdszigetelés miatt ez szintén eltinik, az
egyszerUség vegett ennek poflasdra csak a vegsd fellletképzés utdn,
(optikailag) egy festett kontur formajaban kerdl sor.

A belsé udvari épuletrész késébbi épitése miatt vélhetéen 30cm-es vazkeradmia
blokkbdl készUlt. Mivel a jelenlegi akaddlymentes mosdd mérete nem
megfeleld, és Uj mosdo kialakitasara nincs kézenfekvd lehetéseég, a meglévd
kerUl bdvitésre a helyiség 30-as belsé falszerkezetének dathidald gerenddkkal
torteénd kivaltasaval, és 10-es porotherm vdalaszfallappal lefalazdsaval. Az igy
nyerhetd 20cm mdr megfeleld bel méretet biztosit az akaddlymentes
haszndlathoz. A fal bontdsdnak megkezdése elétt a meglévé mianyag
nyilaszardt fokozott dvatossaggal ki kell bontani mivel az visszaépitendd az Uj
10-es falszerkezetbe. Ezen az atalakitdson kivil ezen épuletrész kulsé 30-as
tehernordd falszerkezeteit, falnyildsait sem érinti a felljitds. (a homlokzati és
belsé nyildszarok mdar kordbban cseréltek mUanyagra, igy ezek is
megmaradoak)

Valaszfalak:

A meglévd vdlaszfalak szintén hagyomdnyos tomoér téglabdl késziltek. A
fentebb emlitett akaddlymentes mosdd helyiség kerGl korUlbelll 2,10m-es
szakaszon lefalazdsra Porotherm 10 N+F tipusu valaszfal lappal. A feldjitas sordn
ezen a kis ,falnyilads” lefalazdson kivol U vdlaszfalak nem késziUlnek, a
meglévéekben Uj nyilds bontdsa illetve meglévd befalazdsa nem tervezett.



Nyilas athidalasok:

A fentebb targyalt akaddlymentes mosdo belsé 30-es vdazkerdmia falszakasza
kerUl kibontdasra és kivaltasra egy 2,10m-es szakaszon 4db Porotherm 250-es
elem magas nyilasathidald beépitésével. A tervezett korilbelUl 19-19cm-es
felfekvést a meglévd falakba véséssel kell kialakitani. A pontos elhelyezési
magassagof, a meglévd vakolat leverése utdn, fugdt keresve kell
meghatdrozni, hogy egész tégla ald essenek az athidaldk. Ezen fuga alatti
tégldkat szakaszosan, fokozott dvatossaggal kell a fal belseje felé haladva a
falvastagsdg maximum feléig kivésni, majd az dthidalokat megfeleld
felfekvéssel és a felette |évd falazat aldtdmasztasaval elhelyezni. Ez utdn a
masik oldalrdl ugyan ilyen modszerrel elhelyezni a kdvetkezd kettd athidalot
ugy, hogy a felette lévé falszerkezet ne sérdljon.

Padlo és fodémszerkezet:
Talajon fekvé padié:

A talajon fekvd padld rétegrendben utdlagos hdszigetelés nem készUl igy a
felUjitas a belsé burkolatokat, szerkezeti rétegrendet nem érinti.

Padlasfodém:

A fodémszerkezet vélhetéen boritott gerendafédém agyagtapasztdssal fedve.
A felljitds a szerkezetirétegrendet nem érinti. A fddémre Uj parazadré foliaterités
és 25cm vastag Ursa DF 44 Uveggyapot szigetelés készUl, amely a keleti oldal
feldl egészen az ereszdeszkdzatra fedve szinte 0&sszezdr a homlokzat
h&szigeteléssel, igy majdnem folytonos ,,burkot” képezve az épuUletnek. Az
északi és nyugati oldalon nekifut a térdfalnak, mig dél feldl a tizfalhoz zdr. A
kisebb udvari épUlettoldalék lentebbi szinten 1évd (valdszinlleg beton
szerkezetU) fodémie is hdszigetelésre kerUl az elézéekben leirtakkal megegyezd
modon. Bar a fé épllettdmegben [évé kémények mdar haszndlaton kiviliek egy
a tdbmegen nyomvonalszerien vegigfutd fa vazszerkezetl és osb lap boritasu
padldstéri szerviz jarda készUl 1 m szélességben, hogy a padlds bdarmely
részének késdbbi megkdzelitését lehetdéve tegye, kdnnyitse az esetleges
gépészeti vagy mads elekfromos vezetékek megkodzelithetdseégét. Ezen irdny
mellett szUkséges egy erre merdleges szervizjgrda is maris a padlasfeljard
mellett, amely a kisebb épUlettoldalék padldsdra vezet at, a vegyes tUzelésU
kazdn kéményének megkozelithetésege miatt.

Tetoszerkezet és fedés:

A felUjitds a f6 épullettdmeg fa fedélszerkezetét és a kerdmia cserépfedést nem
érinti. A homlokzatok hd&szigetelése miatt az ereszdeszkdzatok részleges
bontdsdra és Ujraépitésére, javitdsdra lehet szUkség valamint a meglévd
horganyzott acéllemez csingd ereszcsatorndkhoz Uj horganyzott acéllemez
lefolyocsdvek, készUlnek. A hdtsd  valamikori  lakds  bejdrata  feletti,
fémszerkezetld, mUanyag hulldmlemez fedésl elétetd elbontdsra kerGl. A



pincelejard és kis tarold épllet toldalékok pala fedése szintén bontasra kerGl a
pdlydzati azbesztmentesitési tevékenység miaftt. Ezekre a tetéfellletekre Uj acél
trapézlemez fedés kerul a fogado szerkezet (szaruzat) ellendrzése, és esetleges
javitdsa, potlasa utan. Uj szintén horganyzott acéllemez csingd eresz és
lefolydcsd is elhelyezésre kerUl ezeknél a tetdfellleteknél és a hdszigetelt
falfelUlethez is Uj bddogos csatlakozd szerkezet kialakitdsa szikseéges.

KUlIsS nyilaszarok:

A meglévd fa szerkezetU bejdrati ajtokat és kapcsolt gerébtokos szerkezet(
nyilaszardkat ki kell bontani oly médon, hogy a falszerkezet ne vagy minél
kisebb mértékben sérlljon. Az ablakok feletti rejtett redénydobozok és kUlsd
homlokzati récsok is elbontasra kerllnek.

Az épUlet U] tervezett homlokzati ablakai és bejdrati ajtajai fokozott
h&szigetelésG UV stabil, 5 légkamrdas, ,,A” kategdrids, mUanyag szerkezetek,
fokozottan /k=1,1 W/m2K / hdszigetelt Uvegezéssel (LOW -E), igény szerinti
esetekben tokpotld beépitésével, fehér szinben, kiirds szerinti légbeegjtd
szelepekkel és szinyoghdldval.

A korszerUtlen fa homlokzati nyildszardok, rejtett redénydobozok, kUlsé racsok
kibontdsa utdn a meglévd falnyildsokba Uj korszerG mUanyag nyildszarok
kerUlnek elhelyezésre melyek harom Utkdzéssel rendelkeznek a tok és szarny
kozOott és tobb rétegl hdszigeteld Uvegezéssel és kdztlk nemesgdz toltéssel
vannak elldtva. Minden nyildszarohoz takardléc, az ablakokhoz belsd pdarkdany
(fa vagy mUanyag) és kUlsé bddogos szerkezet( vizorr képzéses pdrkdnyzat
készUl. Az U] nyildszarok a meglévd falszerkezet kUlsé sikjGban kerUlnek
elhelyezésre. NyilaszAarok rogzitését a gyartd és a szakma eldirdsai szerint kell
elvégezni. A kibontoft nyilaszardk helyén a falnyilast ellendrizni kell, szikséges
kava javitasokat esetleges falpodtiasokat el kell végezni. Az Uj nyildszarok
meglévé falsikra vald bedllitdsat kdvetden ideiglenesen ékekkel kell rogziteni,
majd tokrdgzitd csavarokkal a falhoz kell régziteni, ha ez nem lehetséges, akkor
+hilti" szalagok alkalmazdsdaval kell falhoz régziteni csavarozdssal. A tokrogzitést
kdvetéen a nyildszard és a fal kodzotti rést purhabbal kell kérbe kifljni. Az
ideiglenes ékek csak a purhab megkdtéset kdvetden lehet eltdvolitani. Az Uj
nyilaszarok méretét gyartas eldtt helyszini méretfelvétellel ellendrizni kell. A
nyilaszardk nyitdsiranyat a gyartds eldtt a megrendeldvel egyeztetni szikséges.
BeépitésUk soran a szakmai eldirdsokat be kell tartani. Nyildszarok beépitését
kdvetéen a szinyoghdldk felszerelését is el kell végezni a szUkséges
helyisegeknél.

A rejtett reddnydobozok helye és az estleges oldalsd nagyobb méretd falkavak
acéllemez profilokbdl (CD, UD, stb.) készUlt vazszerkezet és gipszkarton burkolat
segitségével kerUl elburkoldsra a fal potldsa helyett.



Badogozds:

A meglévd lefolydcsatorndkat, a homlokzati hdszigetelés eldtt fokozoft
ovatossaggal le kell bontani, Ugy hogy azok minél kevésbé sérlljenek. A tarold
cserélendd pala fedésével egyUtt az ereszt is el kell bontani.

A szigetelés és homlokzafti felUletképzés valamint az Uj trapézlemez fedés
felhelyezése utan Uj horganyzott acéllemez szerkezetek kerUlnek kialakitasra.

Az Uj ereszeknél nagyon fontos a méterenkénti minimum egy ezrelékes lejtés
kialakitasa.

Az ablakpdrkanyok a nyildszarokkal egyUtt elbontanddk majd az U mUanyag
ablakokhoz kivUl LINDAB UB10 ,,classic” bevonatu pdrkédnylemez, belUl pedig
muUanyag kényokld készul.

Az meglévs, megmaradd ereszek megfeleld lejtésnek ellendrzéset és az
esefleges szennyezddések, térmelékek eltavolitdsat a homlokzati dllvanyzat
elbontdsa elbtt ellendrizni szUkséges.

A déli oldalon levé tUzfalra is felfut a hdszigetelés a homlokzat folytonos
megjelenése miatt igy erre is Uj badogos falfedés tervezett.

Az észak keleti épUletsarokndl, a padldstéri stukkos térdfal kifut az épulet kUlsd
sikjdig, melyre az északi irdnybdl teljes magassdagig viszont kelet feldl csak a
meglévd ereszdeszkdzat magassagdig (tetd ald) szintén 16cm hdszigetelés
kerUl igy a tetdt szegélyezd kis széldeszkat ennyivel kintebb kell helyezni majd
erre is Uj bddogozdas kerUl, amely csatlakozik a fal belsé sikjgnal végigfutd
tetészegély bddogozdshoz a jelenlegivel megegyezd modon.

Belso burkolatok:

Az épUletben burkolatcsere nem tervezett, a padldba utdlagos hdszigetelés
nem kerUl igy a felUjitds a jelenlegi burkolatokat nem érinti. Az akaddlymentes
mosdo fentebb targyalt dtalakitdsa miatt részleges burkolatcsere tervezett. A
jelenlegi burkolatok minél nagyobb részének megmentése a cél, ha ez
kivitelezhetdé a jelenlegivel lehetdé legnagyobb mértékben 06sszevagd
megjelenésy és méret( Uj burkolatok beépitésével.

A nyilaszard cserével érintett falszakaszokon a nyildszard beépitések kdva
javitdsok majd festések idejére a meglévd burkolatokat a megfeleld
védelemmel, foliateritéssel, kell ellatni.

Belso festés:

Mivel a homlokzati nyildszard cseréje tervezett, a belsd falfelUletek, kavak,
falsarkok sérUlhetnek. Ezek javitdsa és a lepcsds kavak, rejtett redénydobozok
gipszkartonnal  térténd  elburkoldsa utdn  belsd festés is  tervezett a
nyildszarocserével érintett falakon. Ez készUlhet mUanyag bdzisu illetve vizes-
diszperziods fehér vagy gydrilag szinezett festékkel is oly mddon, hogy a tébbi



felUjitassal nem érintett falszakaszon meglévd festéssel a lehetd legjobb
meértékben &sszevagjon! A festés megkezdése eldtt ahol a jelenlegi
felUletképzés kivanja, hibdk, sérllések taldlhatdéak, vagy a javitott falkavak
esetében csiszolds, glettelés szikséges.

Belsd nyilaszardk:

A bel térben hagyomdnyos fa nyildszardk vannak, amelynek cseréje nem
tervezett. Az Ujabb udvari épuletrészben mdar mdanyag nyilaszardk vannak
beépitve, az akaddlymentes mosdd ajtajat a helyiseég datalakitdsanak
megkezdése elbtt ki kell bontani Ugy, hogy az visszaépithetd legyen az Uj
valaszfalba a mar kibévilt helyisegben.

KUlso burkolatok:

A felUjitds a kUlsé burkolatokat, beton jarddkat nem érinti. Uj kUlsé burkolat
felUlet kialakitdsa nem tervezett.

KUls6 hdszigetelés:

A ldbazatra Austhrotherm Expert Fix |dbazati hdszigetelés készitendd 14cm
vastagsagban, amelyre dupla Uvegszovet hdld erdsités baumit ragasztdba
dgyazva majd baumit Idbazati vékonyvakolat kerGl. Ennek magassdga a
csaflakozd terepszinttél minimum 30 cm kell, hogy legyen, de a terveknek
megfelelben a jelenlegildbazat megjelenésére hasonlitva, rémpa, és az udvari
kis fedett elétér (és leépcsdje) magassdga miatt kdrilbelUl 60-65cm tervezett
(csatlakozo terepszinttdl a belsé padldmagassdagig).

A tovabbi homlokzatra Austhrotherm AT-H80 homlokzati hdszigetelés készUl
l6écm vastagsagban melyre egy réteg Uvegszdvet hdald erdsités baumit
ragasztoba dgyazva majd baumit homlokzati vékony szinvakolat készul.

A fédémre 1 rtg Uj Bauder pdrafékezd PE folia terités é€s 25cm vastag Ursa DF 44
Uveggyapot szigetelés kész0l. A kéményig és esetleges mds gépészeti
vezetékek megkdzelithetbsége miatt fa szerkezetl padldstéri szervizidrda
készitése szUkseges nyomvonalszerden. (Iasd fentebb bdvebben)

H&szigetelés, dryvit rendszer technoldgiaqi leirdsa:

H&szigetelés el6tt a hdszigetelendd falak felUletét ellendrizni kell, &t kel
kopogtatni és sérult részeket le kell verni, el kell tavolitani, majd a vakolatokat
potolni kell. Meglévd, megmarado felUleteket tisztitani kell. Specidlis eseteklben
nem elég a falfelUlet vizzel torténd ftisztitdsa, hanem alapozdsra, porlekdtésre is
szUkség van. Ezt a folyamatot mélyalapozéval végezhetjik el. A levdld
vakolatokat minden esetben el kell tavolitani, mert a levdld vakolat a
késébbiekben a teljes rendszer repedezéséhez vezethet.



A hészigeteld lapok alsé élének mechanikai védelmére és a vizorr kikepzésére
acél ldbazatiinditosint kell felhelyezni a ldbazat folé. Ezeket, ha a falfelUlet nem
teljesen sik, tavtartok alkalmazdsaval kell felcsavarozni. A sinek illesztéséhez
specidlis, profiltoldd elemek dlinak rendelkezésre.

A polisztirollapokat Ugy kenjik be ragasztéval, hogy minden dUbelezési pont
alda kerUljon ragasztd. Ragasztdsi alapszabdly, hogy a hdszigeteld lapoknak
min. 40%-ban kell a falra tapadniuk. Ez térténhet pontszerien (8-10 pontban),
vagy a széleken kenve és kdzépen 3-4 pontban. A ragasztast mindig
inditoprofiltdl kezdve, lentrdl felfelé végezzUk. A lapokat egymdstdl eltolva
(fektetvel), kdtésbe kell felhelyezni. Ha lehetséges, a nyilaszardk sarkait egy
h&szigeteld lapbdl vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellenérizzik és
vizszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egymdashoz &ket, hogy minél kisebb
legyen azillesztési hézag. A szaraddst kdvetden minden illesztési hézagot vagy
méretre vagott polisztirolcsikokkal vagy purhabbal kell kitdltenil A felUlet
hulldmossdga igazdn csak a vékonyvakolat felhorddsa utdan vdlik Iathatova
(azonban akkor mar késd!), ezért a polisztirollapok ragasztdsakor 2 méteres
vizmérték haszndlata ajanlott, amivel ellendrizni lehet a fal egyenetlenségeit.
Tobbszintes épuletek esetében a fédém savjaiban nem éghetd hdszigetelést
kell beépiteni, pl.: Rockwool.

H&szigetelés sordn elkdvetett hibdk, melyek elkerUlésére figyelni kell:

[0 ha kevés ponton ragasztunk, mert igy romlik a ragasztas szildrdsaga és
dUbelezésnél benyomoddnak a lapok.

0 ha a talgjjal érintkezd helyeken is EPS-80 (fehér) hdszigeteld lapokat
haszndinak. 30 cm alatt mindig ajanlott zdrtcellds XPS (zdldes-kek)
polisztirollapok felragasztdsa.

O haillesztési hézagok (héhidak) keletkeznek a pontatlan méretre szabdsokbdl,
a lemezek kozé kerUl6 ragasztotdl, esetleg a tabla éleket is ragasztjak.

0 ha a sarkok ald nem kennek ragasztét, mert ez a lemezek csiszoldsakor
benyomodik, majd pedig kiugrik.

0 ha a nyilaszardk kéré nem ragasztanak hészigeteld lapokat. Mindig ajdnljuk
minimum 2 cm-es hdszigeteld lap beforditasat. Utdlagos hdszigeteléskor
dltaldban reddnyodkkel taldlkozunk. Ekkor &t kell gondolni, hogy vagy
dtszabatjuk ezeket, vagy ha a késdbbiekben valami probléma merUl fel a
redénydkkel kapcsolatosan, akkor mdr csak a hdszigetelés bontdsaval lehet
ezeket megoldani.

H&szigeteld lapok ragasztasos technoldgidval, dUbeles régzitéssel kerlinek fel
a falra. A dUbelek elhelyezésének tobb moddja is létezik. Tapasztalatokra
alapozva kerUljUk el a sarokponti dUbelezéseket a polisztirollapok taldlkozdsi
pontjandl. A hészigeteld lapok a sarkokon a legsérilékenyebbek, ha véletlenUl
nem kerUl ald tokéletesen a ragasztd, a dUbelek ezeken a pontokon behUzzdk



a lemezeket, sét el is torhetik Sket. Mivel a m2-ként 4-6 db mUanyag tarcsds
dUbel haszndlata 10-15 %-kal csokkenti a hdszigeteld rendszer hatékonysagat,
ezért eztis be kell tervezni a hdszigetelés vastagsagdnak szamitasakor! Betonba
3-4 cm, tomor tégldba 4-5 cm, Ureges feglaba 5-6 cm, gdzszilikat, tufa és
valyog falba legaldbbé-8 cm hosszan érien be a dubell Van olyan hészigetelt
épuUlet, melyen a vékonyvakolat felhorddsa utdn is Iathatéak maradtak a
h&szigeteld lemezek illesztései. Ezért ajanlott minden esetben a hdszigeteld
lapok datcsiszoldsa. A csiszolast kdrkdrds mozdulatokkal kell végezni és nem
elegendd csak a taldlkozdsi éleken. Erre a célra kialakitoft szerszdmokat kell
haszndlni. A dUbelezéssel kombindlt ragasztdskor a dUbelek okozta
mélyedéseket a hdldzdas eldtt be kell simitani. Haldzaskor igy elkerUlhetd a
dUbel lyukakndl datnyomodd ragasztéanyag, amit szaradds utdn  csak
csiszoldssal tavolithatd el. A hdaldzds, vagyis pontosabban a hdldbedgyazds a
rendszer lelke. Az Uveghdld két réteg ragasztod kdzé dgyazva felel csak meg a
rendszer kdvetelményeinek. A hdalét a felkent ragasztd felUletére kell tenni és
Ujra atsimitani. Ha csak a felfGggesztett Gvegszdveten at kenjik fel a ragasztot,
a hdld racsai ald nem kerUl beldle. (A nem szakszerU kivitelezés 1-2 éven belUl
megmutatja magdt.) A hdldzdst probdljuk egyszerre minél nagyobb felUleten
végezni. Ha lehetséges, minden munkaszinten egy ember helyezkedjen el és
az épllet magassadgdnak megfeleld hdlét tegye fel egyben. A ragasztd
felnorddsa kb. 2 mm vastagsagban térténjen és ez a folyamatot ,,elnagyoltan”
is veégezhetd. Az igy felkent ragaszto felUletére helyezzik fel a méretre vagoftt
Uvegszovetet, és simitsuk at Ujra az egészet, mikdzben figyeljuk, hogy a hdald
egyenletesen, gyldrédésmentesen terlljon el a falfellleten. Az Uvegszdvetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha szikséges, plusz anyagfelvitellel
javitsuk az anyaghidnyos részeket. Minél jobb mindséglU (egyenletesebb) a
behdlézott falfelUlet, anndl esztétikusabb lesz a felhordott vékonyvakolat. A 10
cm-es hdld datfedés alapkdvetelmény. Az datfedéseknél probdljuk meg az
anyagot kicsit vékonyabban elhizni, majd ratét utdn a glettelést az eldz6 halon
15-20 cm-re benyulva végezni. Ez azért szUkséges, mert az egymdsra helyezett
2-2 mm ragasztoréteg mar kb. 0,5 cm vastag is lehet, ami a felUleten mar
latszani fog. A hdszigeteld rendszer legsérllékenyebb pontjai a sarkok. A
sarkokon alkalmazhatd  élvéddk az esztétika mellett a  mechanikai
behatdasoktol is védik a rendszert. Az élvéddk lehetnek aluminiumbdl,
mUanyagbdl, melyekre hdldcsikokat ragasztunk.

A ragasztéval ellatott felUletet csiszoldssal és alapozdassal kell el6késziteni a
szinezésre. Csiszoldssal a haldzasndl keletkezett vékony karcokat tavolitjuk el.
KUlbnleges esetekben a ragasztoval glettelést is végzink a mar behdldzoft
felUleten, igy sokkal egyenletesebb és esztétikusabb felUlet érhetd el. Az
alapozdst rendszer azonos alapozoval végezzUk. Az alapozdnak nedvszivas-
kiegyenlitd és tapadds-eldseqitd szerepe van. Szaraddsi ideje 24 6ra. EIGnyds,
ha az alapozd a szinvakolattal megegyezd szinG. Fontos kdvetelmény, hogy



alapozdsra csak azutdn kerUlhet sor, ha a hdléra felhordott ragasztétapasz a
teljes keresztmetszetében megszdaradt és megkdtott.

A szinezd vékonyvakolat felhorddsa a hdz végsé megjelenését adja. A mlvelet
a hészigetelés leglatvanyosabb és egyben legrovidebb folyamata. A
vékonyvakolat feldolgozdsa sordn érzékeny az iddjardsra. Egy elrontott szinezés
javitasa igen koltséges, szinte lehetetlen a teljes falfelUlet atszinezése nélkul. A
folyamat a kdvetkezd: rozsdamentes glettvassal a szemcsenagysagnak
megfeleld vastagsdgban fel kell hiuzni a vakolatot a falra, majd
mUanyagsimitoval kell elkésziteni struktUranak megfeleld fellletet. A ddrzsolést
még az anyag szdraddsa elétt be kell fejezni, é€s a szomszedos
munkafelUleteket tokéletesen &ssze kell dolgozni. A szinezést mindig legfelUlrdl
kezdjuk, mert a vékonyvakolat dltaldban csdépdg, és Osszekenheti a mar
elkészUlt felUletet.

Az épullet ldbazatandl zdartcellds vagy egyéb ldbazati hdszigetelést kell
alkalmazni. A ldbazatot szinten dUbelezéssel s ragasztéba agyazott hdldval
kell ellatni. A Idbazat kent Idbazati anyaggal lesz felUlet kezelve alapozdst
kdvetden. Az épllet Ibazat feletti részén az inditd profiltdl kezdddden 3 tabla
sor magassagig AT-N100 hdszigeteld tablakat érdemes beépiteni nagyobb
mechanikai védelem miatt. Az épUlet fovabbi részén AT-N80 hdszigeteld
tablakat kell haszndini. HSszigeteld tabldk vastagsdga és az épulet homlokzati
kialakitasa, diszitése a terviapokon kerUl ismertetésre és dbrdzoldsra.

Kerités:

A felUjitds a meglévd keritést annyiban érinti, hogy a meglévé fémszerkezet(
lemez boritdsU kapu az épulet sarkdhoz zar (csukddik) a déli sarkon. Mivel a
homlokzati falakra 16cm hd&szigetelés és vékonyvakolat kerGl, a kaput vagy
arrébb kell helyezni / épiteni a hdszigetelés vastagsagdval, vagy kisebbre kell
szabni minimum 1écm-el és csak a sarki oszlopot szUkséges kihelyezni a
h&szigetelés sikjabal.

Tovdbbi Uj kerités nem készUl.



RETEGRENDEK

5744 Kevermes, Jokai utca 1.
Polgdrmesteri hivatal energetikai felujitasi-atalakitdsi tervdokumentacidjdhoz
HRSZ: 835

R1 Padlasfodém

- 25cm URSA DF 44 kasirozatlan tébbfunkcids dsvanygyapot (Gveggyapot) hé- és
hangszigeteld tekercs, AD=0,044 (W/mK), 100+150 mm

- 1 rtg BAUDER Pd&rafékezd PE félia sd >220, 0,25 mm,

- meglévd fodém szerkezet

- meglévéd belsé vakolat

R2 Homlokzati fal

- 2mm Baumit GranoporTop vizes bdzisU, migyanta kdtéanyagu vékonyvakolat
- Baumit Univerzdlis alapozd

- Baumit DuoContact ragasztd tapasziba dgyazott Uvegszdvet hdld erdsités

- 16cm Austrotherm At-H80 EPS homlokzati hészigetelés

- meglévd kilsé vakolat

- meglévé falszerkezet

- meglévé belsé vakolat

- szUkség szerint Uj belsd glettelés (Caparol Akkordspachtel Fein)

- Héra diszperzids belsé falfestés (ablakcserével érintett falakon)

R3 Ldbazat

- 2mm Baumit MosaikTop mUgyanta kdétéanyagu ldbazati vakolat

- Baumit Univerzdlis alapozd

- Baumit DuoContact ragaszté tapaszba dgyazott dupla Uvegszdvet hdld erdsités
- 14cm Austrotherm Expert EPS Idbazati hészigetelés

- meglévd kilsé vakolat

- meglévé falszerkezet

- meglévd padld rétegrend (feltdltés/tomoritett kavics /aljzatbeton)

Homlokzati szinek, anyaghasznalat:
- Homlokzati vékonyvakolat, Baumit GranoporTop, tért fehér (0017)
- Lébazatvakolat, Baumit Mosaiktop, szirke (M330)
- fehér mUanyag nyildszdardk kilsé szintén fehér, szin azonos fémlemez pdrkdnnyal
- ereszek, lefolydcsatorndk: horganyzott acéllemez



