HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Lechner Nenprofit Kit. OSSZESiTé LAP HET - @@@@@@@

Epiilet (6nallé rendeltetési egység) Megrendel6
Rendeltetés: Iroda Név: Projektfelligyelet - Orszagos Projekt
Cim: 5744 Kevermes Cim: Nelgyseddskég (HU)
Jokai utca 3 1163 Budapest
HRSZ: 835 Batsanyi Janos u. 28-32.
Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: HH
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Gyenge

Energetikai adatok Korszeriisitési javaslat

Fitott alapteriilet: 525,52 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:

-méretezett érték: 300,33 kWh/m2a

-kovetelményérték: 90 kWh/m?a

-a kdvetelményérték szazalékaban: 333,7%
Fajlagos hoveszteségtényezo:

-méretezett érték: 0,84 W/msK

-a kovetelményérték szazalékaban:  279,6% Megjegyzés
Megujulé energia részarany(a méretezett sszesitett

energetikai jellemz8 szazalékaban): 0%

Kuls6 falak szigetelése 16 cm polisztirolla, a nyilaszarék
cseréje mdlanyagra és a fodém szigetelése 25 cm
asvanygyapottal.

A javaslattal elérhet6 besorolas: CC

L s . Tanusitas médszere: Teljes épilet, szamitassal
Tanusitdé szakember adatai ust z 1es ep
Név: SOROS ZOLTAN LORANT
Cim: 4034 Debrecen

Lahner utca 155.

Telefon: +36305151770
Email: soros.zoltan74@gmail.com

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

Jogosultsagi szam: TE-09-51193
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. junius 28.
-készit6é szoftver megnevezése:
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.)
-azonositéja a tanusitonal:
S/162/2016

Hiteles kiallitds datuma: 2016. junius 28.

Alairas (Pecsét helye)
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Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai mindségtanusitvany osszesito

Epiilet: Kevermes polghiv
5744 Kevermes
JOkai utca 3.
Hrsz: 835

Megrendelo: Projektfeliigyelet - Orszagos Projekttervezo, -tamogato és -feliigyel6 Kft.
1163 Budapest, Batsanyi Janos u. 28-32.

Tanusito: S6rds Zoltan Lorant

4034 Debrecen, Lahner utca 155.

regisztracios szam: TE-09-51193
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 300.3 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 90.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 333.7%
Energetikai minéség szerinti besorolas: HH (Gyenge)
AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

1

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1970.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tantsitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszertisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a h6fokhid és
fiitési idény hossz egyszerisitett szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC
A korszeriisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhato.

Tantsitvany azonosito tanusitonal: S/162/2016

Kelt: 2016. 06. 28. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak meglévo

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hoéatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m K
Megengedett értéke: 1.60 W/m K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezes g értéke: 0.783
Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W

Ajto meglévé

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)
Hoatbocsatasi tényezo: 4.00 W/m K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezés g értéke: 0.783

Fodém meglévo

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi modosito érték: -0.0212119 W/meK
Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 0.55 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO,n

10 %
0.61 W/mzK
131 kg/m
27/ 81 kg/m
12.00 W/m’K
10.00 W/m’K

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag:
Ered6 hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hdtarold tomeg:

Hoatadasi tényezo6 kiviil:

Hoatadasi tényezdé beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.

megnevezés -
agyagfeltoltés

nadlemez

deszkazat

Zart légréteg Szokv. Ho felf.
deszkazat

nadlemez

mészvakolat

NN DR W=

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekciok
Megnevezés Tipusa

Gerenda Eltéro U érték felilet

i

*3n

g P
"
d A K R p c
[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
5 0,580 - 0,0862 1600 0,84
5 0,060 - 0,8333 175 1,47
2 0,130 - 0,1538 400 2,51
15 - - 0,1400 - -
2 0,130 - 0,1538 400 2,51
1 0,060 - 0,1667 175 1,47
1,5 03810 - 0,0185 1650 0,92
Mérete Ertéke du
[W/m2K]
0,1 m2/m2 0,364 W/m2K  -0,0212
2016. 06. 28.
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Energetikai mindségtanusitvany 3

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (agyagfeltoltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

2. (nddlemez)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Fodém meglévé kieg

Tipusa: padlasfodém @
y méret: lm "
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.36 W/n’K @ g
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K o
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELOY
Héétbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % b
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.40 W/meK Lo
Fajlagos tomeg: 191 kg/m> ¢ 2
Fajlagos hotarold tomeg: 27/ 81 kg/m2 Do
Héatadési tényezé kiviil: 1200 WK "
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K .

E
i

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
agyagfeltoltés 1 5 0,580 - 0,0862 1600 0,84
nadlemez 2 5 0,060 - 0,8333 175 1,47
deszkazat 3 2 0,130 - 0,1538 400 2,51
gerenda 4 15 0,130 - 1,1540 400 2,51
deszkazat 5 2 0,130 - 0,1538 400 2,51
nadlemez 6 1 0,060 - 0,1667 175 1,47
mészvakolat 7 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios iddszak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (agyagfeltoltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

2. (nddlemez)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
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Energetikai mindségtanusitvany

Kiilso6 fal meglévo 26
Tipusa: kiilsé fal @
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.84 W/mzK i
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K ®
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!,
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % @
Eredd héatbocsatési tényezo: 2.58 W/m2K o
Fajlagos tomeg: 468 kg/m ;o
Fajlagos h6tarold tomeg: 186 kg/m P
Héatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m K @ =
Hé4atadasi tényezd beliil: 8.00 Wm’K | "

o
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A
megnevezeés - [ecm] [W/mK]
Cementvakolat 1 1 0,930
tomor agyagtégla 2 25 0,720
mészvakolat 3 1,5 0,810

R P C
[m2K/W] [kg/md] [kJ/kgK]
0,0108 1800 0,88
0,3472 1700 0,88
0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Kiilso6 fal meglévo 30
Tipusa: kiilsé fal @
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.63 W/mzK i
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K ®
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!,
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % @
Eredd héatbocsatési tényezo: 2.29 W/m K 3
Fajlagos tomeg: 553 kg/m ;o
Fajlagos h6tarold tomeg: 186 kg/m P
Héatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m K @ =
Héatadasi tényezd beliil: 8.00 Wm’K | "
]
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A
megnevezeés - [ecm] [W/mK]
Cementvakolat 1 1 0,930
tomor agyagtégla 2 30 0,720
mészvakolat 3 1,5 0,810

R P C
[m2K/W] [kg/md] [kI/kgK]
0,0108 1800 0,88
0,4167 1700 0,88
0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO
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Energetikai mindségtanusitvany

Kiilso fal tervezett 26

Tipusa: kiilsé fal @
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.84 W/mzK i
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K ®
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!,
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % @
Eredd héatbocsatési tényezo: 2.58 W/m2K o
Fajlagos tomeg: 468 kg/m ;o
Fajlagos h6tarold tomeg: 186 kg/m P

Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

24.00 Wim’K
8.00 WK |

o
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A
megnevezeés - [ecm] [W/mK]
Cementvakolat 1 1 0,930
tomor agyagtégla 2 25 0,720
mészvakolat 3 1,5 0,810

R P C
[m2K/W] [kg/md] [kJ/kgK]
0,0108 1800 0,88
0,3472 1700 0,88
0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Padlé meglévé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.86 W/m’K

Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 1166 kg/m

Fajlagos hotarolo tomeg: 379 kg/m

Hoatadasi tényezo6 kiviil: 0.00 W/m K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.7 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
homokfeltoltés 1 50 0,580
kavicsbeton 2 15 1,280
burkolat 3 2 1,050

R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,8621 1600 0,84
0,1172 2200 0,84
0,0190 1800 0,88
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Energetikai mindségtanusitvany

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U uU* A Y L AU*LY Ay

[°] [W/meK] [W/n2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
Kiils6 fal meglévo 26 EK  fiiggdleges 2,58 2,58 22,2 - - 57,3 -
Kiilsé fal meglévo 30 EK figgoleges 2,29 2,29  107,9 - - 246,7 -
Ablak meglévé EK  fiiggbleges 3,5 2,98 20,2 - - 60,1 16,1
Ajto meglévo EK  fiiggbleges 4 4 3,8 - - 15,1 1,9
Kiils6 fal meglévo 26 DK figgoleges 2,58 2,58 63,8 - - 164,4 -
Ablak meglévé DK figgoleges 3,5 2,98 1,6 - - 4.7 1,2
Ajto meglévo DK  fiiggbleges 4 4 3,8 - - 15,1 1,9
Kiilsé fal meglévo 26 DNY fliggéleges 2,58 2,58  115,8 - - 298,5 -
Ablak meglévé DNY fliggéleges 3,5 2,98 34,2 - - 102,0 27,4
Ajto meglévo DNY fliggéleges 4 4 3,1 - - 12,6 1,6
Kiilsé fal meglévo 26 ENY fiiggbleges 2,58 2,58 54,1 - - 139,5 -
Ablak meglévo ENY fiiggdleges 3,5 2,98 11,3 - - 33,6 9,0
Ajtd meglévé ENY fiiggbleges 4 4 1,9 - - 7,6 0,9
Padlé meglévd - - 5255 1,3 1264 164,4 -
Fodém meglévo 0,61 0,61 5255 - - 320,6 -
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M

[m?]  [kg/m?] [t]

Kiils6 fal meglévé 26 2559 186 47,60
Kiils6 fal meglévé 30 107,9 186 20,08
Padlé meglévd 525,5 379 199,17
Fodém meglévd 525,5 27 14,19
Osszesen - - 281,04
my 535 kg/m2 (Fajlagos hétarold tdmegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
EH 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)
A: 1494.7 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 1830.8 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.816 m*m’  (Feliilet-térfogat arany)
Qg Qsig (10654 + 0) * 0,75 =7991 kWh/a (Sugérzasi hényereség)
SAU + 3 1642.1 W/K
q=[2AU +2IW- (Qgq + Qq@)/721/V = (1642,1 - 7991/ 72)/ 1830,81
q: 0.836 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)
Amax: 0.396 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!
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Energetikai mindségtanusitvany 7
Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet
A 525.5m’ (Futott alapteriilet)
n: 1.151/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)
Qo Qs (2,61 +0)*0,75=1,96 kW (Sugarzasi nyereség)
dp: 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)
Eyiln’ 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)
qQuMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
Npysrt 9.00 1/h (Légcesereszam anyari idényben)
Qsdnysr 6,45 kW (Sugarzasi nyereség)
Fajlagos értékekbdl szamolt igények
Qp, =ZA\ay: 3679 W (Bels6 honyereségek dsszege)
Qp ¢ = ZANGBE: 2759 W (Bels6 hényereségek dsszege a hasznositassal)
2E i n = ZANEyil o' 5781 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)
Qumy = ZANAHMV: 4730 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =2V 2105.4 m*h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 775 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idében)
Vine= 2V, #(1-Z 17/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)
Vgt =2V + VL(1-N) + Vipp: 2105.4 m*h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 16477.2 m*/h (Levegd térfogatdram nyaron)
Fiités éves nettéo hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qsig T Qp ) / GAU +2W + 0,35V ) +2
Aty = (1960 +2758,98) / (1642,1 + 0,35 *2105,43) +2=4.0 °C
t: 19.0 °C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 65847 hK/a (Fuitési héfokhid)
Zg: 4108 h/a (Futési idény hossza)
Qp = H[Vq+0,352Viypl0 - Py pZp - ZpQp e
Qp= 65,847 *(1830,81 * 0,836 + 0,35 *2105,4) * 0,8 -0 * 4,108 -4,108 *2758,98 = 108,1 MWh/a
qF 205.72 KWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)
Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥+ 0’35Vnyé1r)
Dty = (6448 +3678,64) / (1642,1 + 0,35 * 16477,2) = 1.4 °C
Dby srmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)
A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
Nyari tillmelegedésre vonatkozo észrevétel:
A nyari tilmelegedés elfogadhatd mértékd.
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Energetikai mindségtanusitvany 8

Fitési rendszer

A 525.5 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 205.72 kWh/m’a (a flités fajlagos nettd hoenergia igénye)

Szilardtiizelést kazan

ef 0.60 (tlzifa, biomassza)

Ce 1.85 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, szabalyozas nélkiil

df 15.00 kWh/m’a (ateljesitmény és a h6igény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 90/70

dfy: 2.80 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattya, hlépesd 20 K

Ers, 0.55 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/n’a

Ep= (9t qpn + aey T 92 (Ceogep + (Bps, + Epr + g ey
Ep= (205,72 + 15+ 2,8+ 0) * 1,11 + (0,55 + 0+ 0) * 2,5 — 249.48 kWh/m’a

Melegviz-termeld rendszer
AN 525.5 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos fiitOpatron

MV 2.50 (elektromos 4ram)

Ce 1.00 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztod vezetékek a fitdtt téren beliil, cirkulacio nélkiil

dumy,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiit6tt térben, nappali arammal miikddé elektromos boyler
dumv. ¢ 6.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmy = dumv( + dumy /100 + qgmy /10002 Geoyeeygyy) + (Ec + Eey
Egpvy = 9 * (14 0,1 +0,06) * 2,5 + (0+ 0) * 2,5 =26.10 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer
Ay 525.5 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.90 (avilagitas korrekcios szorzdja)

Eyii = CEyir i/ Anuey
Egy=11%0,9 *2,5=24.75 kWh/m’a
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Ep: 300.33 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)

Epmax: 198.10 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Eppef 90.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2 Ecoa H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 10,98 2,50 27,45 365 4,01 - 11,0 MWh

tizifa, biomassza 217,31 0,60 130,39 - - 13300 kJ/kg 58820,5 kg

Osszesen 157,83 4,01

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kiils6 falak szigetelése 16 cm polisztirolla, a nyilaszarok cseréje milanyagra és a fodém szigetelése 25 cm

asvanygyapottal.
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

alairas
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