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TERVEZOI NYILATKOZAT
a SSI_2018_0102
Kevermes polgarmesteri hivatal energetikai felujitasa-atalakitasa

elektromos Kiviteli terv

TERVEZO: Név: Tar Tibor,
Cim: 6710 Szeged, Diil6 utca 13.
Tervezoi jogosultsaga: V-T-06-01167 (VN)

Tervezdi jogosultsag igazoléasa: http://www.mmk.hu/nevjegyzek.html

Kijelentem, hogy a fenti dokumentacid, a tervezett miiszaki megoldds megfelel a
vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiilonosen az Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési €s épitési kovetelményeknek,
az orszagos ¢s agazati (szakmai) szabvanyoknak, miszaki eléirdsoknak, valamint az eseti
hatosagi eldirasoknak. Nem valt sziikségessé, nem tortént a vonatkoz6 nemzeti ¢s EU
szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa.

A dokumentacioban rogzitett miiszaki megoldas az 1993. évi XCIII. térvény a
munkavédelemrol 18.§ bekezdésében foglalt kovetelményeket kielégiti, tovabba megfelel a
54/2014. (XIL5) BM rendeletnek. A dokumentéaci6 a hivatkozott rendeleteknek megfeleléen
tlizrendészeti, munka- és kdrnyezetvédelmi szempontbol kiilon ellendrzésre keriilt.

A vonatkoz6 szabvanyoktol és eldirasoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

Szeged, 2018. januar 2.

Tar Tibor
Elektromos tervez6

V-T-06-01167
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1 Elozmények

A Megrendeld azzal bizott meg benniinket, hogy TERULET- ES TELEPULESFEJLESZTESI
OPERATIV PROGRAM - TOP-3.2.1-15 - Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése,

palyazat keretein beliil készitsiik el a Kevermes polgdrmesteri hivatal épiiletének energetikai

crer

Jelen elektromos tervdokumentacio az alabbi feladatokkal foglalkozik:
- hoszigeteléssel 0sszefliggd elektromos szerelvények le- és felszerelése, sziikség esetén
cser¢je;

- mosdo atalakitasi munkai

2 Erosaramu szerelés

Az épliletben a kivitelezés megkezdése eldtt villamos biztonsagtechnikai feliilvizsgalatot kell
tartani. A feliilvizsgalat eredménye alapjan a nem megfeleld elemeket cserélni kell!
Az épliletben a mosdo atalakitasra kertil.

a) Alapszerelés

A tervezett elektromos halozat alapszerelését a siillyesztett horonyba helyezett miianyag

védocsobe huzott rézert vezetékkel kell elkésziteni.
b) Vilagitas

A felujitas soran az akadalymentes vizesblokkba 0j korszerti LED vilagitas kertil felszerelésre.
Az akadalymentes vizesblokkba biztonsagi vilagitds céljara inverteres lampatest keriil
elhelyezésre. Az irdnyfény és biztonsagi vildgitasi lampatestek beépitett akkumulatorral és

inverterrel rendelkeznek.
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c) Szerelvények

A tervezett szerelvények siillyesztett kiviteliiek. Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerint
a 20 A - nal kisebb néveleges dramt beltéri csatlakozodaljzatok és a 32 A-nal kisebb kiiltéri
csatlakozoaljzatok érintésvédelmi kikapcsolé szervét 30 mA-es aramvédd kapcsoloval (AVK-

val) kell megoldani.

A javasolt szerelvény csaldd Legrand Valena LIFE fehér szinben.
Szerelési magassagok:

Kapcsolok: 0,9-1,1 m (akadalymentes kialakitas).

Siillyesztett er6sdramu és gyengedramu csatlakozo aljzatok: 0,4 m.

3 Gyengearamu halozat:

Nem targya jelen tervezési feladatnak.

4 Erintésvédelem:

Az alkalmazott érintésvédelmi moéd: nullazds TN-C-S+AVK. Az EPH csomépontot az
elosztoban kell kialakitani. A véddvezetdt (PE-vezetd) az épiilet elosztojaban kell a nulla

vezetOrdl ledgaztatni és foldelni. A tovabbiakban az épiileten beliil nullazott halozat épiil ki.
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5 Hoszigeteléssel osszefiiggd elektromos szerelvények le- és
felszerelése, sziikség esetén cseréje

Az éplilet homlokzata egységes 16 cm kiils6 oldali polisztirol hdszigetelést kap.

A homlokzaton 1évé szerelvényeket a szigetelés elott le kell bontani (a bontds soran a
szerelvényeket sériilés nélkiil kell leszerelni).

A szerelvények bontasa elott a targyi aramkoroket fesziiltségmentesiteni kell, a
kismegszakitokra/biztositokra a FELKAPCSOLNI TILOS tablat kell kihelyezni. Munkat
csak fesziiltségmentes allapotban szabad végezni!

A lebontott szerelvényeket megtaplalo kabeleket ellendrizni sziikséges, hogy megfeleld e,
sziikség esetén cserélni kell azokat.

A lebontott szerelvényeket ellendrizni sziikséges, csak akkor szerelhetd vissza, amennyiben az
allapotuk azt megengedi (megfelelé mikodes, szigetelés, szabvanyossag, stb).

A szerelés befejezése utan el kell végezni az Erintésvédelmi feliilvizsgalatot.

6 Munkavédelem, tiizvédelem

A tlizolto berendezésekhez vezetd utat és az épiilet kitiritési utvonalat eltorlaszolni vagy az eldirt
minimalis szélességnél kisebbre szlikiteni tilos.

A villamos szerelési anyagok é€ghetd hulladékat (vezetékszigetelés, miianyag doboz kivagasi
hulladék stb.) rendszeresen takaritani kell, hogy a hegesztések soran keletkez6 szikratol langra ne

gyuljon. A dolgozdkkal ismertetni kell a teriiletre vonatkoz6 tiizvédelmi utasitas eldirdsait.

Kézi kis gépek hasznélatanal fokozottan iigyelni kell, mivel a munkateriileten mas szakmak
képviseldi is dolgoznak. Minden villamos gépet ¢és berendezést hasznalaton kiviil fesziiltség
mentesiteni kell. Létrak hasznalatandl gondosan be kell tartani az egyéb helyeken is kdtelezd
eléirasokat.

5
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A munkateriileten dolgozokkal ismertetni kell az dramtalanité fékapcsold helyét.

7 Vonatkozo6 szabvanyok, eldirasok

MSZ 2364 Villamos berendezések 1étesitése,

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségti villamos berendezések, épiiletek villamos berendezéseinek
létesitése,

MSZ 1600 Létesitési és biztonsagi szabalyzat,

MSZ EN 62305 Villamvédelem

MSZ 447:2009 Kozcélu kistesziiltségli halozatra csatlakozas

MSZ-EN 12464-1:2003 Beltéri mesterséges vilagitas kovetelményei,

MSZ 13207-3:1995 Erdsaramu kéabelek terhelhetosége

MSZ IEC 1312-1Elektromagneses villimimpulzus elleni védelem

54/2014 (XI1.5) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrdl (18. § 1. bekezdése)
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Szeged, 2018. januar 2.

Tar Tibor
Elektromos tervezd

V-T-06-01167



