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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 253/1997. (X11.20.) sz. kormanyrendelet, valamint a 37/2007. (XI1.13.) OTM. rendeletek alapjan Sords Zoltan, mint terve-
z6 kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkoz6 altalanos érvényt hatésagi el6irasoknak, tlizvédelmi és munkavédelmi rende-
leteknek, orszagos és dgazati szabvanyoknak és miszaki eldirasoknak figyelembevételével készitettem el.

A tervezett megoldasok az altalanos érvényll szakhat6sdgi eldirasoknak, kozmiivek kovetelményeinek megfelelnek, azoktol
eltérés nem valt sziikségessé. A terv a tervezési célnak megfeleld.

A tervezett 1étesitmény a tervben leirtak szerint biztonsagosan kivitelezhetd, és biztonsagosan, az egészséget nem veszélyez-
teté moédon iizemeltethetd.

5744 Kevermes Jokai utca 3. HRSZ: 835
Kevermes Polgdrmesteri Hivatal energetikai felijitdsa

kiviteli tervdokumenticiéja megfelel a szakminisztériumok &ltal kiadott és érvényben 1év0 rendeleteknek, utasitisoknak,
eléirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az orszdgos (MSZ) és dgazati (szakmai) szabvanyoknak.

A dokumenticié tartalma megfelel az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségligyi eldirdsoknak, tovdbba az illetékes
szakhat6ségi, illetve kozmiivek eléirdsainak, azoktdl eltérés nem vilt sziikségessé.

A tervezett 1étesitmény miiemlékvédelmi teriiletet nem érint, a tervezéshez egyéb szakhatdsdgi engedély beszerzése nem
sziikséges.

Az érintett szakhatdsagi nyilatkozatokban el6irtakat érvényesitettem.

Az altalam ismert kozmiiveket és térszint alatti mitargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatdsnak megfeleld pontossiggal
feltiintettem.

A kiviteli terven szerepld vezetékek méretezése megfeleld, a tervezési irdnyelvek a vezetékek dimenzidjanak meghatirozasa-
kor be lettek tartva.

TERVEZOI TUZVEDELMI TERVFEJEZET

Egé dohanynemiit, gyufat és egyéb gyijtéforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tiizet vagy robbanast
okozhat. Dohanyozni nem szabad az "A" - "C" tlizveszélyességi osztilyba tartozd veszélyességi ovezetben, szabadtéren,
helyiségben, tovabba ott ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

Az "A" - "C" tlizveszélyességi osztalyba tartozd veszélyességi Ovezetben, helyiségben, épitményben csak olyan jarmiivek
hasznalhatdk, amelyeknél a vonatkozé miiszaki és biztonsagi el6irasok megtartasa €s rendeltetésszerti hasznalata esetén tiiz -
vagy robbanasveszély nem kovetkezhet be.

Az "A" és "B" tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyagot szallité jarmiivon és a "C" tlizveszélyességi osztalyba tartoz6 anya-
got szallit6 jarmii rakodéterén dohanyozni, nyilt langot hasznélni nem szabad.

A jarmiivek tiiz - vagy robbanasveszélyes rakoméanyét a veszélyes mértékii felmelegedéstdl, valamint az egyéb, tiizet vagy
robbanast eldidézhetd veszélyektdl védeni kell.

Az éghet6 folyadékot szallit6 tartalykocsi, illetéleg tehergépjarmii mindkét oldalan és hats6 részén jol lathatéan "TUZVE-
SZELYES'" az égheté és égést taplalé gazt szallité jarmiivon "TUZ - és ROBBANASVESZELYES" feliratot vagy tablat
kell elhelyezni. A veszélyes aruk széllitisara vonatkoz6é nemzetk6zi megéllapodas hatdlya ald tartozé anyagokat szallitd
jarmiivek, vontatmanyok esetében e felirat vagy tabla melldzhetd.

Az "A" - "B" tlizveszélyességi osztalyba tartozoé veszélyességi ovezetben, helyiségben, szabadtéren, épitményben robbanast
nem okozo, a "C" - "E" tlizveszélyességi osztalyba tartozd veszélyességi ovezetben, helyiségben, szabadtéren, épitményben, a
kornyezetére gyujtasi veszélyt nem jelentd vilagitas hasznélhato.

Hegesztésre csak az arra alkalmas nyomascsokkentd szelepet / reduktort / lehet hasznalni. Gumitomldket a tomlévégekre
csobilincesel kell felerdsiteni. Erre a célra huzalt / drétot / alkalmazni tilos. Hibds szerszammal, repedezett, szivargd gumi-
tomlokkel dolgozni illetve hegesztést végezni szigordan tilos.

Befagyott nyoméscsokkentd szelepet, befagyott gazpalackot kizarélag melegvizes ronggyal szabad kiolvasztani. Lang, parazs,
villamos hésugarzd stb. hasznalata erre a célra szigortan tilos.

Ha a hegeszt6 olyan helyen dolgozik, hogy a palackhoz hozzaférni nem tud, illetve azt maga nem kezelheti, akkor a gazpa-
lackok, illetve szelepeik kezelésével csak vizsgat tett és ezek kezelésére kioktatott dolgozot kell készenlétbe allitani.

Az oxigénpalackot, hegeszt6-berendezést zsiros, olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztitani, zsiros vagy olajos
helyen tartani, olajos munkaruhaban vele dolgozni tilos.

A munkavégzés soran az alabbi tlizvédelmi utasitasok betartdsa mindenki szamara kotelezo:
- 1996. évi XXXI. Torvény A tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol.
- 9/2008. (I1. 22.) OTM rendelet Az Orszégos Tiizvédelmi Szabalyzat kiad4sarol
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet. a Hegesztési Biztonsdgi Szabalyzat kiadasar6l



TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz616
4/2002. (II. 20.) SZCSM - EiiM egyiittes rendelet szerinti munkabiztonsagi szaktevékenység ellatdsdhoz eldirt képesitéssel
nem rendelkezem, a megbizott biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort Bids Istvan, engedély szdma: 6014. Az altalam
elkészitett munkavédelmi tervet az alkalmazott koordintor szakmailag feliilvizsgalta, és megfelelonek talalta.

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. torvény, az 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet, egyéb jogszabalyok és szabvanyok
rendelkezéseinek megfelelden kijelentjiik, hogy a tervdokumentécié a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozd, a tervezés-
kor érvényben 1év6 jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi eldirdsok alapjan késziilt.

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI TERVFEJEZET ES NYILATKOZAT

A tervfejezet kialakitdsa soran figyelembe vettiik a 21/2001. (II.14.) Korményrendelet, valamint a 14/2001. (V. 9.) KOM-
EUM-FVM EGYUTTES RENDELET elé&irésait. Ezen kormanyrendelet, valamint OKTH rendelkezés el&irasaitol nem tér-
tiink el.

Foldalatti nyomvonalas 1étesitmények (kozmiivek) épitése utdn az eredeti allapotnak megfelelden, a talaj rétegez6désének
figyelembevételével a teriilet hasznaldjanak kell a helyreallitast elvégezni.

Tilos a termdtalaj kitermelése, elszallitasa, szennyezése, termdképességének rontésa, idegen anyaggal vald feltoltése.

Amennyiben a végzett tevékenység elkeriilhetetleniil a talaj kdrosodéasaval jar, a tevékenységet folytat6 koteles az eredeti
allapotot haladéktalanul visszaallitani.

A levegotisztasag védelme érdekében mindenféle anyag széllitasa, tarolasa, kezelése, feldolgozasa csak tigy végezhetd belte-
riileten, hogy az ne legyen karos (por, biiz) hatdssal a kornyezetére.

A zajt kibocsatd berendezéseket tgy kell tizemeltetni, hogy azok zajkibocsétasa a jogszabalyban meghatarozott zajterhelési
hatérértéket ne haladja meg.

A munkavégzés soran a novényzet kivagasat, irtasat lehetdleg keriilni kell. Kivagott fa helyett 4j tiltetése ajanlott.

A kiilonféle anyagok kornyezetre valo veszélyességét fel kell ismerni, az azok tarolasara, szallitdsara vonatkoz6 eldirasokat
be kell tartani.

A keletkez6 hulladékokat szelektiven kell gyiijteni. A veszélyes hulladékot (pl. olajos rongyok, vegyszeres flakonok) ezek
feldolgozaséaval €s artalmatlanitaséval foglalkoz6 szakcégnek kell atadni.

A ,,1995. évi LIIL Tv. A kornyezet védelmének altalanos szabélyair6l” szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a
kornyezet védelmérdl. Ezen belill a kdrnyezeti elemek, a f61d, a levegd, a viz, az él6vilag, valamint az ember altal 1étrehozott
épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek osszetevoi védelmérdl.

A munkavégzés soran be kell tartani a ,,2000. évi XXV. torvény A kémiai biztonsagrol”, a ,,2000. évi XLIII. Tv. A hulladék-
gazdalkodasrél” és a ,,1996. évi LIII. Torvény a természetvédelemrd]l” meghatdrozottakat.
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MUSZAKI LEIRAS
5744 Kevermes Jokai utca 3. HRSZ: 835

Kevermes Polgdrmesteri Hivatal energetikai felijitdsa
épiiletgépész munkalataihoz

A tervezési feladat ismertetése

Megrendeld palyazat dtjan szeretne az ingatlanon taldlhat6 polgarmesteri hivatal épiiletét
energetikailag feldjitani.

Az épiilet kiilsd falait hdszigetelik, a nyilaszarokat cserélik, a fodémet szigetelik és a polgér-
mesteri hivatal iroddinak radiatorait cserélik uj lapradiatorokra és uj termosztatikus radiator-
szelepeket épitenek be.

Fruités

A hivatal iroddiban 1évd tagos radiatorokat uj acéllemez lapradiatorokra cserélik. A radidtorok
szabalyzésara kis ellendlldsu termosztatikus radiatorszelepek keriilnek beépitésre. A radiato-
rok egyenkénti kizarhat6sagéért és az iizembiztonsag novelése érdekében a visszatérd agveze-
tékekbe teljes keresztmetszetli golydscsapok keriilnek beépitésre.

A kivitelezési munkalatok megkezdése eldtt a komplett flitési halézatot at kell mosatni, a
munkélatok elvégzése utan pedig a sziikséges helyeken feliiletkezelni kell (rozsdatlanitas,
alap- és fedomazolas).

A munkdk elvégzése utan el kell végezni a teljes hal6zat nyomasprobajat. A radiatorszelepek
termosztatikus fejei csak a flitési rendszer atmoséasa utan szerelhetdk fel.

Vizelldtds-csatorndzds

Az ingatlan vizik6zmiivel ellatott. A jelenlegi f0mérd biztositja tovabbra is a vizfelhasznalas
elszamol4sat.

A felyjitas soran kialakitasra az akadalymentes WC helyiségben a meglévé mosdd helyett
beépitésre keriil egy akadalymentes mosdo.

A tervezett vizvezeték-hal6zat anyaga VALSIR Pexal (vagy ezzel egyenértékil) otrétegli cso-
vezeték, szabadon, szerel@aknaban, bilincselve, és szigetelve falhoronyban szerelve.
A hidegvizvezetéket kondenzécio ellen, a melegvizvezetéket hoveszteség ellen szigetelni kell
zartcells szigeteléssel, falban vezetett csoveknél PVC-burkolatu szigeteldanyaggal.

Az épiileten beliili hidegviz vezetékek 4mm, mig a meleg viz vezetékek 9mm vastag zart cel-
las hdszigeteléssel legyenek ellatva. Az épiiletszerkezeteken beliil elhelyezett idomok és sze-
relvények is a csével megegyezd hdszigetelést kapjanak. (a csdanyag technoldgiai utasitasa-
nak megfelel6en).

Az épiileten beliil kialakitand6 csatornahaldzatot a tervlapon jelolt helyen kell rakétni a meg-
1évd csatornavezetékre.

Terveinket az MSZ-04-134-1991-es szabvany és a helyi eldirasok szerint készitjiik el. Az épii-
letben keletkez6 szennyvizek megfelelnek a haztartasi (kommunalis) mindségnek, kezelésiik



nem sziikséges. A szennyviz-halozat gravitacios rendszerti, anyaga PVC falhoronyban és sza-
badon bilincselve szerelve, és KG-PVC foldarokban szerelve. A szennyviz vezetékek a padlo-
osszefolyokon, biizelzarkon és tisztitéaknan keresztiil tisztithatéak. Epiileten beliil a lejtés
1% kell legyen.

A miiszaki leirds csak a hozzdtartozo tervekkel egyiitt képez egységes egészet!

A tervtol valo eltérés csak a tervezo elozetes hozzdjdruldsdval lehetséges!
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